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ANALYSE :

Hexahydroxy Polyoxyalkylene
polymere .............................................85,0%

Amin Salz Alkali substituierter 
Maleinsäure ......................................... 7,5%

Wasser ................................................... 7,5%

Vertrieben von: 

OARS PS, das Benetzungsmittel zur Verbesserung der 
Wasseraufnahme und Drainagefähigkeit von Böden, ist 
eine Kombination aus dem wissenschaftlich erprobten, 
praxisbewährten und patentierten OARS (Organic Acid 
Redistribution System) System und einer innovativen 3D 
Netzmittel-Technologie. OARS PS kontrolliert wasserabweisende 
Bodenbedingungen und garantiert gleichzeitig eine homogene
Bodenfeuchte über einen langen Zeitraum.

PRODUKTDETAILS

•	 Entfernt Huminstoffe von wasserabweisenden 
Bodenpartikeln

•	 Reduziert wasserabweisende Bodenbedingungen
•	 Sorgt für ebene, schnelle Oberflächen
•	 Verbessert die Effizienz des Wassermanagements
•	 Kontrolliert hydrophobe Bodenbedingungen, reduziert LDS
•	 Wirkt lang anhaltend

GEBRAUCHSANWEISUNG : 

Golf-, Sport- und Landschaftsrasen
Alle 30 Tage 13 - 16 L/Ha ausbringen. Alle Folgeanwendungen 
mit 13 L/ Ha, Intervall 4 bis 6 Wochen oder nach Bedarf. Bei 
extremer Wasserabweisung 6 - 8 L/Ha alle 15 Tage. Für eine 
erhöhte Oberflächenfestigkeit  20 - 25 L/Ha alle 30 Tage + 
800 L Wasser. Nach der Ausbringung stets mit mind. 3-6 mm 
einregnen.

Erhältlich in Gebindegrößen von 20L, 208L und 1000L. Bitte 
erkundigen Sie sich über die Verfügbarkeiten bei 

Ihrem örtlichen Händler.

URSPRUNGSLAND  :  USA


