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Wetting Agents

Aqua-Aid bietet ein  umfangreiches
Sortiment an Wetting Agents fiir den
professionellen Einsatz auf Rasenfunkti-
onsflaichen. Diese auch als ,Surfactants“
bezeichneten Produkte lassen sich in
zwei Kategorien unterteilen: Hochmoderne
3-D-Technologie und herkémmliche
Tenside. Die innovativen 3-D-Produkte
sind die fortschrittlichsten Wetting Agents
auf dem Markt. Intensive unabhangige
Forschungsarbeiten und ausgiebige
Praxiserprobung zahlen sich jetzt
hinsichtlich der liberragenden Wirkung der
Produkte fir den Endverbraucher aus.
Die 3-D verzweigte Molekiilstruktur
und die OARS-Technologie sind dabei
der Garant fir eine nachhaltige
und héchst effektive Wirkung.

Die innovative  Multi-verzweigte  3-D
Technologie unterscheidet sich komplett
von anderen am Markt befindlichen und
professionell genutzten Produkten. Der
Unterschied zu den traditionellen linearen
Copolymer-Molekilen besteht darin, dass
die neue 3-D Technologie uber ein deutlich
hoheres Molekulargewicht verfigt und
multiple verzweigte und aktive Zentren
(6 oder 8) aufweist, weshalb jede
Verzweigung fir sich eine aktive Oberflache/
quasi ein Benetzungsmittel darstellt.

. L
e '
? o

e . w%“e @
.c"t..d P

.‘.l....

= b"ﬁ‘

ae €5 o B
&4 € ne
&

Verzweigte Molekdilstruktur

4 |

WETTING AGENTS

Multiple Molekularverzweigung

Multiple Molekularverzweigung erhdht
deutlich die Wechselwirkung zwischen
Wetting Agent und Boden, was zu einer
sehr  gleichmaBigen und  konstanten
Feuchtigkeitsverteilung in der behandelten
Rasentragschicht fiihrt. Die Kombination
aus hoherem Molekulargewicht und der
multiplen Verzweigung sorgt trotz
biologischer Abbaubarkeit  fir eine
gleichmaBige und langanhaltende Wirkung
der Produkte.

Verliert das Molekll durch biologischen
Abbau eine Verzweigung, so regeneriert
sich sofort eine neue aktive Oberflache
mit  niedrigerem Molekulargewicht, die
weiterhin fir die optimale Feuchteverteilung
im Boden sorgt. Diese innovative
Technologie ist in allen unseren 3-D
Wetting Agents enthalten. Dadurch werden
hydrophobe Bodenbedingungen nachhaltig
reduziert. Unabhangige Forschung hat
gezeigt, dass die Anwendung den
Wasserverbrauch um tber 30% reduzieren
kann und gleichzeitig eine vitale und optisch
ansprechende Rasenqualitat gewahrleistet
bleibt.

OARS technologie

Ein weiteres innovatives Patent von
Aqua-Aid ist die sogenannte OARS Tech-
nologie. OARS steht fir ,Organic Acid
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Redistribution System®. Die OARS
Technologie  reguliert  nachhaltig die
Wasseraufnahmefahigkeit des  Bodens,
indem sie die Bodenkollode von wasserab-
weisenden organischen Saurerlickstanden
befreit. Diese organischen Saurerlick-
stdnde sind eine der Hauptursachen flr
das Auftreten von lokalen Trockenstellen,
die auch als ,Localized Dry Spots (LDS)*
bezeichnet werden. Herkédmmliche
Netzmittel maskieren diese Ursache der
hydrophoben Bodenbedingungen nur,
indem die wasserabweisenden Oberflachen
lediglich Uberdeckt werden. Man kann

Sandpartike/ mit wasserabweisenden
Oberfiéichenablagerungen

3D WETTING AGENTS

OARS HS:

Ein wasserspeicherndes Wetting Agent, das die
3D Molekulartechnik mit der OARS Technik vereint.
OARS PS und OARS PS Granular:

Ein wasserabfiihrendes Wetting Agent, das
ebenfalls beide Technologien enthalt.

PBS150 und PBS150 Granular:

Lang anhaltendes, wasserspeicherndes Wetting
Agent, das zu 100 % auf Basis der 3D Molekular-
technik basiert.

also von einer Art Kosmetik sprechen,
bei der nur Symptome kaschiert werden,
aber die Ursache des Problems nicht
behoben wird. OARS hingegen befreit
die Bodenpartikel von wasserabweisenden
Strukturen, fordert hydrophile Bedingungen
und wirkt damit nachhaltig durch das
Beheben der Ursache. Die OARS-
Technologie st
Wirkung durch
bestatigt.

patentiert und ihre
unahéngige

Forschung

Sauberer Sandpartikel ohne wasserabweisende

Oberfléchenablagerungen

KONVENTIONELLE WETTING AGENTS

OARS Liquid:

Ein die Ursache behebender Ansatz zur nach-
haltigen Beseitigung wasserabweisender Boden-
bedingungen.

Aquifer:

Ein omnidirektionales, wasserspeicherndes
Produkt auf Basis von Co-Block-Polymeren.

Aqua Aid:

Ein sehr kosteneffektives Penetrationsmittel,
das mit hochwertigen nichtionischen Tensiden
formuliert ist.

FWY-ISP:

Ein einzigartiges, mit dem Bewadsserungssystem
auszubringendes Wetting Agent, das zur
Anwendung auf groBen Flachen entwickelt wurde.

KOMBINATIONSPRODUKTE

Hydra 30P"“s: Zur Verbesserung des Feuchtigkeitsmanagements in vielen agronomischen Bewasserungs-
programmen. Hydra 30" ist eine Kombination aus neuer 3D und bewahrter 2D Technologie.

Neben den erwéhnten Fliissig- und Granulatprodukten bietet Aqua Aid auch eine Reihe von Pelletlésun-
gen fiir das PROportioner System an. Insgesamt sind 4 verschiedene Produkte als Pellet verfligbar, die

unterschiedlichste bodenverbessernde Eigenschaften besitzen.
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OARS Hs
WASSERSPEICHERNDES WETTING AGENT

OARS HS ist eine Kombination aus der patentierten OARS Technik und einer revolutionaren
3D Netzmittel-Molekulstruktur. OARS ist bekannt flir den Abbau wasserabweisender
Sédurerlickstdande im Boden. Die hervorragende Wirkung von OARS wurde an diversen
Universitdten nachgewiesen und ist jetzt in einer praxisbewahrten Formulierung in
Kombination mit einer neuartigen 3D Netzmittel-Technik erhéltlich.

OARS HS optimiert die gleichmaBige Wasserverteilung in der RTS und erhoht die
Wasserspeicherfahigkeit des Bodens. Damit eignet es sich ideal zur Bekédmpfung hartnackiger
Trockenstellen (LDS). Zusatzlich baut OARS an Bodenpartikeln anhaftende organische
Saurerlckstande ab und bekd@mpft so nachhaltig die Ursache wasserabweisender
Bodenbedingungen.

+ Verbesserte Wasserspeicherfahigkeit.

+ Zur Vermeidung wasserabweisender Bodenbedingungen.
* Reduziert Trockenstress.

+ Bietet gleichméaBige Bodenfeuchtigkeit.

* Reduziert lokale Trockenstellen (LDS).

GEBRAUCHSANWEISUNG

Golf-, Sport- und Landschaftsrasen
1. Anwendung 16 L/ha. Alle Folgeanwendungen mit 13 L/ha, Intervall 4 bis 6 Wochen oder
nach Bedarf. Bei extremer Trockenheit, 6 - 8 L/ha alle 15 Tage. Bei extremer Trockenheit +
Hitze und/oder stark hydrophober Béden 20 - 25 L/ha alle 30 Tage + 800 L Wasser. Nach der
Ausbringung stets mit mindestens 3-6 mm einregnen.

Erhaltlich in Verpackungen von 20 L, 208 L und ANALYSE:
1.000 L. Bitte erkundigen Sie sich bei lhrem Hand- Oktahydroxy polyoxyalkylene Polymere: 85,0%
ler nach der Verfiigbarkeit Amin Salz Alkali substituierter Maleins&ure: 7,5%

Wasser: VASYS
URSPRUNGSLAND: USA
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FORSCHUNGSERGEBNISSE OARS HS

Bewertung zweier handelsiiblicher Feuchtigkeitsmanagement-Benetzungsmittel
Versuchsdauer: 15. April 2017 bis 14. Juli 2017, 91 Tage
Ort: Penn State University, Berks Campus Agricultural Research Center, PA, USA

Versuchsaufbau:

Die Versuche wurden in Containern mit einer Substratbeschaffenheit von 70% Sand und 30%
Erde durchgefiihrt. Eingesat wurde mit Agrostis stolonifera (L-93). Die Anwendungen erfolgten
gemaB den Empfehlungen des Herstellers. Zwei Anwendungen von OARS HS, einem multi-
verzweigten wasserspeichernden Wetting Agents, erfolgten mit 16 I/ha. Zwei Anwendungen
eines branchenflihrenden modifizierten/methylierten Block-Copolymer-Tensids erfolgten mit
19 I/ha.

Auswertung:
N Wirkung des multiverzweigten wasserspeichernden Wetting Agents OARS HS im Vergleich zu
\ einem branchenfiihrenden modifizierten/methylierten Block-Copolymer-Tensids im Hinblick
auf das Feuchtigkeitsmanagement von Agrostis stolonifera (L-93), das in einer 70/30-Sand-
Erde-Substratischung in Topfen kultiviert wurde. Die Zielfeuchte lag bei 22% volumetrischem
.,ﬁ" Wassergehalt (VWC). Eine erneute Befeuchtung des Substrates erfolgte, sobald 15% VWC
o gemessen wurden. Alle Messungen wurden mit einem Spectrum TDR 300 Feuchtemessgerat
g h durchgefiihrt. Der Riicktrocknungszyklus wurde am 19. Mai 2017 eingeleitet.

Schlussfolgerung:
Die OARS-HS-Parzellen bendétigten insgesamt 46% weniger Wasser im Vergleich zu den
Kontrollparzellen, um den Zielwert von 22% VWC zu erhalten. 46% entspricht hierbei einer
) Wassereinsparung von 6.450 m? fiir 10 ha Fairwayfldche in einem Zeitraum von 8 Wochen.
OARS HS bertraf das branchenflihrende Tensid, indem auch im Vergleich hierzu 25%
& weniger Wasser bei deutlich weniger Bewasserungszyklen bendétigt wurde.

Wirkung von OARS® HS auf den volumetrischen Wassergehalt (VWC) des Bodens
im Vergleich zu einem branchenfiihrenden Tensid (ILS)
25% Wassereinsparung gegeniber ILS bei 16% weniger Aufwandmenge u.
46% Wassereinsparung gegeniiber der Kontrolle
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Beregnungswasser liber 8 Wochen zur Aufrechterhaltung

16 L/ha 19 L/ha
22% VW
von ? ¢ (2 Anwendungen) (2 Anwendungen)

* Versuchsdurchflihrung durch die Penn State University 2017
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OARS P
OARS P,

OARS PS, das Wetting Agent zur Verbesserung der Wasseraufnahme und Drainagefahigkeit
von Bdoden, ist eine Kombination aus dem wissenschaftlich erprobten, praxisbewahrten und
patentierten OARS (Organic Acid Redistribution System) System und einer innovativen 3D
Netzmittel-Technologie. OARS PS kontrolliert wasserabweisende Bodenbedingungen und
garantiert gleichzeitig einen homogenen Wasserabfluss Uber einen langen Zeitraum.

OARS PS ist als fllissig oder Granulat erhaltlich.

* Verbesserte Wasseraufnahme.

* Sorgt fur ebene, schnelle Oberflflachen.

* Zur Vermeidung wasserabweisender Bodenbedingungen.
* Sorgt fur gleichméaBige Bodenfeuchtigkeit.

* Reduziert Staunasseprobleme.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Flissig: Erste Anwendung 16 L/ha. Alle  Granulat: 160-240 Kg/ha im Abstand von
Folgeanwendungen mit 13 L/ha, Intervall 4 4-6 Wochen. Wassern Sie das Produkt nach der
bis 6 Wochen oder nach Bedarf. Bei extremer  Ausbringung mit mind. 3mm ein. Funktion
Wasserabweisung 6 - 8 L/ha alle 15 Tage. Fur und Wirkdauer sind abhangig von Boden-
eine erhohte Oberflachenfestigkeit 20 - 25 L/ha bedingungen und klimatischen Einfllissen.
alle 30 Tage + 800 L Wasser. Nach der  OARS PS Granulat kann das ganze Jahr Uber
Ausbringung stets mit 3-6 mm einregnen.  verwendet werden, auch im Herbst und Winter,
wo es dazu beitragen kann, den Feuchtigkeits-
gehalt in Oberbdden zu reduzieren.

Erhéaltlich in GebindegroBen von 20 L, 208 L, ANALYSE:
1000 L und 20 kg. 160 kg OARS PS Granulat  \yirkstoffe:
entspricht 10 L OARS PS. Bitte erkundigen
Sie sich Uber die Verfligbarkeitenbei Ilhrem
ortlichen Handler.

Hexahydroxy polyoxyalkylene polymere:  85,0%
Amin Salz Alkali substituierter Maleinsaure: 7,5%
Wasser: 7,5%

URSPRUNGSLAND: USA

¥ i,
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FORSCHUNGSERGEBNISSE OARS PS

Wirkung von OARS PS auf Griins im Winter
Adam Van Dyke, M.S., Professional Turfgrass Solutions LLC.

Versuchszeitraum: November 2015 - April 2016

Ort: The Ridge Golf Course in Salt Lake City, UT, USA

Versuchsbeschreibung: Ziel der Studie war es, die Auswirkungen der Anwendung von OARS
PS im Winter auf die Wasserfiihrung und das Wasserrlickhaltevermégen von Griins im Friihjahr
sowie auf die Qualitdt und Farbe der Graser und etwaige Veranderungen der Oberflachentreue
zu untersuchen. Die Studie wurde von November 2015 bis April 2016 auf einem Putting Green
durchgefiihrt. OARS PS wurde vor dem ersten Schneefall und nach dem Abtauen der
Schneedecke ausgebracht, und die Auswirkungen mit einer unbehandelten Kontrolle
verglichen. Die Hydrophobie wurde mit Hilfe von Wassertropfen-Penetrationstests, die
Feuchtigkeitsspeicherung mit Hilfe einer dielektrischen Permittivitdtssonde gemessen. Die
Festigkeit (Treue) der Spielflaiche wurde mit einem TruFirm-Oberflaichenhérte-Messgerat
ermittelt. Die Graserqualitdt und Farbe wurde Vvisuell beurteilt und mittels
Chlorophyll-Messgerat ermittelt.

Die Ergebnisse zeigen, dass OARS PS die Wiederbenetzbarkeit der Spielflaiche im Winter
deutlich verbesserte und die wasserabweisenden Bodenbedingungen in tieferen Bereichen
der Rasentragschicht (RTS) deutlich verringerte. Die besseres Wasseraufnahme- und
Leitfahigkeit wirkte sich zudem sehr positiv auf die Narbenqualitdt aus, hatte aber keinen
signifikanten Einfluss auf die Festigkeit der Spieloberflache.

Wirkung der Winterapplikation von OARS PS auf die Qualitdt/Entwicklung der Griins im Friihjahr
(Skala 1-9, 9 = hochste Qualitat)
5
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OARS PS1 OARS PS 2 OARS PS1 OARS PS 2
18. Februar 2016 3. April 2016
J OARS PS 1: Anwendung vor und nach dem Schnee (22. November 2015 und 18. Februar 2016)
M"_.p OARS PS 2: Anwendung vor dem Schnee (22. November 2015)

Unbehandelt (links) entwickelten sich im Frihjahr mehr lokale Trockenfleckensymptome,
wahrend eine zweimalige Anwendung von OARS PS im Winter (rechts) die lokalen
Trockenfleckensymptome verringerte, was zu einer besseren Rasenqualitét fiihrte.
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FOLYFUMETIONAL
NN ANCHED BUFRFAETANT

MEHRFACH-VERZWEIGTES LANGZEIT WETTING AGENT

PBS150 ist ein Langzeit-3D-Wetting Agent mit einer einzigartigen multiverzweigten
dreidimensionalen Molekularstruktur. Die innovative Technik erhoht die
Wasserspeicherfahigkeit des Bodens und verhindert einen friihzeitigen Wirkungs-
verlust des Produktes durch die biologische Aktivitdt von Mikroorgansimen und
garantiert damit eine langanhaltende Performance des Produktes. PBS150 erhalt eine
langandauernde gleichmaBige Bodenfeuchteverteilung und kann das effektive Eindringen von
Wasser in und das Drainieren durch das Bodenprofil wiederherstellen. Bei Verwendung von
PBS150 nach Herstellervorgaben ist es einfach in der Anwendung, unschadlich
fir Pflanzen und ganzjéhrig einsetzbar, um nachhaltig und effektiv Stress durch
wasserabweisende Bodenbedingungen oder LDS zu vermeiden.

* Reduziert nachhaltig hydrophobe Bodenbedingungen.

+ Verbessert die Wasserspeicherfahigkeit des Bodens, optimiert die Wiederbefeuchtung,
undsorgt fiir eine homogene Wasserverteilung in der Wurzelzone.

* Verbessert lang anhaltend die Trockestress-Toleranz der Pflanzen.

+ Reduziert den Wasserverbrauch bis zu 30%.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Liquid: Aufwandmenge 16 - 25 L/ha, Granular: Aufwandmenge 160 — 240 kg/ha. 3
applizieren Sie 150 Tage nach der letzten 160 kg PBS150 Granular entspricht 10 L & ¥
Anwendung, oder nach Bedarf, wenn PBS150 Flussig. e
extreme Witterungsbedingungen eine

erneute Anwendung notwendig machen. =1

Erhaltlich in GebindegroBen von 20 L, 208 L, ANALYSE:
1000 L und 20 kg. 160 kg PBS150 Granulat PBS150 Fliissig

entspricht 10 L OARS PBS150. Bitte erkundigen  Aytiy- Oktahydroxy Polyoxyalkylen Polymere:  100%

Sie sich Uber die Verfligbarkeiten bei Ihrem ortli- PBS150 Granulat
chen Handler.

Aktiv: Oktahydroxy polyoxyalkylene Polymere: 6,25%
URSPRUNGSLAND: USA Inert: Pordse keramische Tragersubstanz:  9375%

ihMb
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FORSCHUNGSERGEBNISSE PBS150

Vergleich der Wirkung zweier handelsiiblicher Benetzungsmittel.
Versuchszeitraum: Marz 2016 bis 8. August 2016, 132 Tage.
Ort: Penn State University, Joseph E. Valentine Turfgrass Research Center, PA, USA

Versuchsbeschreibung:

Die Versuche wurden auf Fairways mit natirlichem Aufbau durchgefiihrt. Die Anwendungen
erfolgten gemaB den Empfehlungen des Herstellers. 3 Anwendungen von PBS150, einem
multi verzweigten, regenerierenden Wetting Agent, wurden mit einer Aufwandmenge von
16 I/ha durchgefiihrt. 3 Anwendungen eines branchenflihrenden modifizierten/methylierten
Block-Copolymer-Tensids erfolgten mit 19 I/ha.

Versuchsdurchfiihrung:

Vergleich von PBS150, einem multi verzweigten, wasserspeichernden Wetting Agents mit
-5 einem branchenfilhrenden modifizierten/methylierten Block-Copolymer-Tensids im Hinblick
b auf das Feuchtigkeitsmanagement eines Fairways mit natirlichem Bodenaufbau
" (Graserbestand Agrostis stolonifera (L-93)). Die Zielfeuchte betrug 35% volumetrischer
< 4% Wassergehalt (VWC). Eine Wiederbefeuchtung des Bodens erfolgte, sobald der VWC
auf 25% VWC abgesunken war. Alle Messungen wurden mittels Spectrum TDR 300
Feuchtemessgerat durchgefiihrt. Der Riicktrocknungszyklus wurde am 8. Juni 2016 eingeleitet.

Schlussfolgerung:

Die PBS150-Parzellen bendétigten 36% weniger Beregnungswasser als die Kontrollparzellen,
die bei einem Feuchtegehalt von 35% VWC gehalten wurden. 36% weniger Wasser entspricht
einer Einsparung von 5.565 m?® fiir 10 ha Fairwayfliche in einem Zeitraum von 8
Wochen. PBS150 Ubertraf das branchenflihrende Tensid, indem es 6% mehr Wasser sparte und
% weniger Bewasserungszyklen bendétigte als die Kontrollparzellen.

Wirkung von PBS150° auf den volumetrischen Wassergehalt des Bodens (VWC)
im Vergleich zu einem branchenfiihrenden Tensid (ILS)
6% Wassereinsparung gegentber ILS bei 16% geringerer Produktaufwandmenge
und 36% Wassereinsparung gegenuber der Kontrolle
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von (2 Anwendungen) (2 Anwendungen)
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ANWENDUNGSPROGRAMM “GRUNS”

Dial-In” Programm

Das Dial-In™-Programm mit OARS HS und OARS
PS legt die Kontrolle Uber das Feuchtigkeits-
management in die Hande der Greenkeeper. Sie
konnen ihr Feuchtigkeitsmanagementprogramm
anpassen, indem sie das Verhéltnis von OARS
HS und OARS PS so einstellen, dass es den
Anforderungen von Wetter, Behandlungs-
praktiken, taglichem Spielbetrieb und Turnieren
gerecht wird. Einzigartig an OARS PS und
OARS HS ist die Mdglichkeit, beide Produkte in
einem Tank miteinander zu mischen, und das
Verhéltnis bedarfsgerecht anzupassen, ohne die
Gesamtprodukt-Aufwandmenge zu erhdhen.

OARS HS, wasserspeicherndes Wetting
Agent, ist eine Kombination aus dem
patentierten  “Organic  Acid Redistribution
System” (OARS) und einer mehrfach verzweig-

ten wasserspeichernden 3D Molekulartechnik.

OARS PS, Wasser abfiilhrendes Wetting
Agent, ist eine Kombination aus dem
patentierten “Organic Acid Redistribution
System” (OARS) und einer mehrfach
verzweigten wasserabfiihrenden 3D Molekular-

technik.

ERWEITERTES ANWENDUBGSPROGRAMM FUR GRUNS

Die mehrfach verzweigte 3D Molekulartechnik

schafft groBartige Moglichkeiten fiir eine

nachhaltige Bodenverbesserung. AQUA AID
fuhrt zusatzliche Feldforschung zu Wetting

Agent Technologien in Kombination mit dem

Einsatz von Turf Power durch. Die Zugabe von Turf

Power zu lhrem Wetting Agent Programm hat

viele Vorteile fir die Pflanzengesundheit,

darunter:

* Erhéhtes Wurzelwachstum
Hauptwurzelmasse,
und Pflanzenvitalitat.

* Verbesserte Nahrstoffeffizienz.

* Verbesserte Trockentoleranz.

in Lange und
erhohte Stresstoleranz

Tankmix OARS HS + Turf Power, ist eine
Kombination aus dem wasserspeichernden
Wetting Agent OARS HS (Siehe oben) und dem
Regenwurmkompost-Produkt Turf Power.

Tankmix OARS PS + Turf Power, ist eine
Kombination aus dem wasserabfiihrenden
Wetting Agent OARS PS (Siehe oben) und dem
Regenwurmkompost-Produkt Turf Power.

ANWENDUNGSPROGRAMM FUR FAIRWAYS, TEES UND ROUGHS

PBS150 ist ein Langzeit-Wetting Agent, das die einzigartige, mehrfach verzweigte, regenerierende
3D Molekularstruktur nutzt, um den Wirkungsverlust lang anhaltend abzuschwé&chen - der durch
den natirlichen biologischen Abbau durch Bodenmikroben entsteht. PBS150 sorgt so fir mehr und
langer anhaltend pflanzenverfiigbares Wasser im Bodenprofil.

Hydra 30" wurde entwickelt, um Greenkeepern die Moglichkeit zu geben, das
gesamte Feuchtigkeitsmanagementinnerhalb agronomischer Programme zuverbessern.

Hydra 30P“ verbessert den Gehalt an

pflanzenverfligbarem Wasser durch die

Wiederherstellung einer gleichméaBigen Wasserspeicher- und Leitfahigkeit in der
gesamten Wurzelzone in einer Vielzahl von Bodentypen.
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Anwendungsprogramme zum Bodenfeuchtemanagement

Erstaufwandmenge Aufwandmenge wahrend Zeitpunkt der Bewadsserungsempfehlungen

(pro Ha) der Saison (pro Ha) Anwendung
16 liter 6,5 liter 14 days Bewadssern Sie mit ausreichend
® . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SS E L LEELLLLEILELELELELILIOEIEOLELEOLEOLEOLEOSIEOLEEOEESE O Wasser’umOARSHSindas
Bodenprofil einzuregnen, 3 mm
16 liter 13 liter 30 days oder mehr werden empfohlen.
16 liter 6,5 liter 14 days Bewassern Sie mit ausreichend
Wasser, um OARS PS in das
T Bodenprofil einzuregnen, 3 mm
. . oder mehr werden empfohlen.
16 liter 13 liter 30 days P

* Folgeanwendungen in der Saison beginnen 2 Wochen nach der Initialbehandlung

Erstaufwandmenge Aufwandmenge wahrend Zeitpunkt der Bewdsserungsempfehlungen
(pro Ha) der Saison (pro Ha) Anwendung

16 L OARS HS + 6,5 L OARS HS + Bewéssern Sie mit ausreichend

50 L Turf Power 25 L Turf Power 14 Tage Wasser, um OARS HS in das
ettt teeeeiee ettt et et et e et e e Bodenprofil einzuregnen, 3 mm

13 L OARS HS oder mehr werden empfohlen.

16 L OARS HS + + Sofort nach der Ausbringung von

50 L Turf Power 50 L Turf Power 30 Tage den Blattern abregnen

16 L OARS PS + 6,5 L OARS PS + Bewéssern Sie mit ausreichend

50 L Turf Power 25 L Turf Power 14 Tage Wasser, um OARS PS in das

Bodenprofil einzuregnen, 3 mm
oder mehr werden empfohlen.

16 L OARS PS + 13 L OARS PS + 30 Tage Sofort nach der Ausbringung von
50 L Turf Power 50 L Turf Power 9 den Blattern abregnen

* Folgeanwendungen in der Saison beginnen 2 Wochen nach der Initialbehandlung

D I I T I I I I I I I I R I I I I I A

Erstaufwandmenge Zeitpunkt der Bewdsserungsempfehlungen
(pro Ha) Anwendung

Bewadssern Sie mit ausreichend
Wasser, um PBS150 in das
Bodenprofil einzuregnen, 3 mm
oder mehr werden empfohlen.

100 Tagesprogramm 150 Tagesprogramm 15 Tage
(2x) 16 L PBS150 (3x) 16 L PBS150

Bewassern Sie mit ausreichend
PI
10 L Hydra 30" Alle 30 Tage Wasser, um Hydra 307 in das
Bodenprofil einzuregnen, 3 mm
oder mehr werden empfohlen.

WETTING AGENTS | 13




OARS

ORGANIC ACID REDISTRIBUTION SYSTEM

Forschungsergebnisse zeigen, dass wasserabweisende Bodenbedingungen u.a. durch die
Ablagerung organischer Sdurereste entstehen. Diese Sauren sind das Ergebnis des Abbaus
pflanzlicher organischer Substanz durch Mikroorganismen, welche kontinuierlich erfolgt.
OARS wirkt auf 100% der betroffenen Oberflachen. Tests bestatigen, dass OARS bereits
nach zwei Anwendungen bis zu 27,5% der organischen Saurereste entfernt. Die einzigartige
Zusammensetzung von OARS bestehend aus einem wasserspeichernden Wetting Agent und
einem Losungsmittel fiir organische S&uren ist die einzige Formulierung, die die Ursache
der wasserabweisenden Bodenbedingungen nachhaltig bek&mpft, und die Ursache nicht
nur ,maskiert. OARS sorgt fir eine festere und damit treue Spieloberflache. Im Gegensatz
zu Wetting Agents und anderen Bodenverbesserungsmitteln, die lediglich die betroffenen
Bereiche mit einer Substanz tiberdecken, und gleich einer Kosmetik von kurzfristiger Wirkung
sind, bekampft OARS nachhaltig die Ursache. Jiingste Forschungsergebnisse zeigen, dass
die durch den “Hexenring Typ II” verursachten Symptome bereits nach nur zwei Anwendun-
gen von OARS nicht mehr sichtbar sind.

- Entfernt wasserabweisende, organische Riickstande.

« Sorgt fiir eine gleichmaBige Wasserverteilung in der RTS.
- Ermdglicht eine treue Spieloberflache.

- Kurative Wirkung bei “Type Il Hexenringen”.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Aufwandmenge 13 - 16 L/ha im Abstand von 30 Tagen. Initialanwendung 16L/ha,
Folgeanwendungen 13 L/ha alle 4 - 6 Wochen oder nach Bedarf. —

Bei kombinierter Anwendung mit OARS HS & OARS PS beginnen Sie die Saison mit

einer Aufwandmenge von 25 L/ha OARS Liquid und fahren dann miteinem kombinierten

Programm von HS & PS, je nach lokalen Witterungsbedingungen, 2-4 Wochen nach o
der Anwendung von OARS Liquid fort. —

e —

Erhéltlich in GebindegroBen von 20 L, 208 L ANALYSE:

und 1000 L oder als PROportioner Pellets. Bitte  Polyoxyalkylen-Polymere: 80%
erkundigen Sie sich Uber die Verfligbarkeiten bei  kajiumsalz von alkylsubstituierter Maleinsaure: 10%
Ihrem &rtlichen Handler.

URSPRUNGSLAND: USA
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FORSCHUNGSERGEBNISSE OARS

Konnen Benetzungsmittel nachhaltig die organischen Ablagerungen von Sandpartikeln
entfernen, die maBgeblich die wasserabweisenden Bodenbedingungen verursachen?

Ort: Rasenforschungseinrichtung an der Universitat von Missouri in Columbia, MO, USA

Ergebnis:
Der Studie zufolge sind Netzmittel, die sowohl hydrophobe als auch hydrophile Gruppen
in ihren Molekilen enthalten, das wichtigste Instrument zur Kontrolle wasserabweisender
Bodenbedingungen. Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob ausgewahlte Netzmittel die
Hydrophobie des Bodens verursachenden organischen Ablagerungen von Sandpartikeln
entfernen koénnen. Das handelsibliche Produkt OARS (Organic Acid Removal System;
Aqua-Aid), das zu 80 % aus Polyoxyalkylenpolymeren und zu 10 % aus dem Kaliumsalz der
alkylsubstituierten Maleinsdure besteht, soll diese organischen Ablagerungen von der
hydrophoben Sandpartikeloberflache entfernen. Die Studie ergab, dass die OARS
Technologie dazu in der Lage ist und damit durch die Entfernung hydrophober Schichten
den wasserabweisenden Zustand von Béden nachhaltig aufzuheben.

.7'/’.

Représentative rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von hydrophobem Sand (links)
und einem sauberen Sandkorn, das noch nie verwendet wurde. Skalen in Mikrometern (10-6
Meter) befinden sich in der unteren rechten Ecke jedes Bildes. Man beachte die Schichten or-
ganischer Ablagerungen auf dem Sandkorn links und die saubere Oberfiéiche des Sandkorns
rechts. Das hydrophobe Sandkorn wurde von einem 7 Jahre alten USGA-Green entnommen,
auf dem “Lokale Trockenstellen” (LDS) dokumentiert wurden. Der Hydrophobiegrad wurde
anhand des Wassertropfenpenetrationstests mit einem Ergebnis von >2.500 Sekunden als
hoch eingestuft. Fotos von Enzhan Song.




Hydra.30 s
WASSERSPEICHERNDES WETTING AGENT

Hydra 30P“s wurde entwickelt, um Anwendern die Moglichkeit zu geben, das gesamte
Feuchtigkeitsmanagement innerhalb agronomischer Beregnungsprogramme zu verbessern.
Hydra 30" verbessert die homogene Gesamtfeuchte in der Wurzelzone durch die Wieder-
herstellung einer gleichméaBigen Hydratation in der gesamten RTS bei einer Vielzahl von
Bodentypen. Um gegenuber den Belastungen moderner Pflegeverfahren besser gewap-
pnet zu sein, enthalt Hydra 30" auch ein Vitaminpaket, das die Pflanzen bei der Stress-
bewaéltigung unterstitzt und zudem fir eine schnelle Regeneration nach Stress ermdoglicht.
Hydra 30°"s bietet dem Anwender ein hohes MaB an Anwendungsflexibilitét, sorgt fiir optisch
ansprechende Pflanzen bei hoher Ebenflachigkeit und gleichzeitiger Kosteneffizienz.

* Sorgt fur eine homogene Feuchteverteilung in vielen Bodentypen.
* Versorgt die Pflanzen mit wichtigen Vitaminen.

* Erhoht die Toleranz der Pflanze gegenuber Stress.

* Sorgt fur eine schnelle Regeneration nach Stress.

* Reduziert den Wasserverbrauch.

* Ist sehr Kosteneffizient.

GEBRAUCHSANWEISUNG

10 L/ha in 800 L im Abstand von 30 Tagen oder nach Bedarf ausbringen. Bewdssern
Sie mit ausreichend Wasser, um Hydra 30™ in das Bodenprofil einzubringen.
Empfohlen werden 3 mm/m? oder mehr.

Folgebehandlungen: Applizieren Sie 10 I/ha in Abstédnden von 30 Tagen oder nach
Bedarf.

Erhaltlich in VerpackungsgroBen von 20 L, 208 L  ANALYSE:
und 1000 L. Bitte priifen Sie die Verfligbarkeit bei  Hydroxy-Polyoxyalkylen-Polymere:
lhrem zustandigen Handler. Inerte Inhaltsstoffe:

URSPRUNGSLAND: USA
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30-45 TAGE WIRKSAMES HYDRIERENDES WETTING AGENT

Aquifer Liquid wurde entwickelt um mit Sicherheit die erste Wahl zu sein, wenn der Einsatz
eines Wetting Agents notwendig ist. Die einzigartige Technik garantiert eine omnidirektionale
Wasserverteilung. Damit ist gewahrleistet, dass Wasser fiir einen Zeitraum von bis zu 45
Tagen homogen den Boden sowohl horizontal als auch vertikal durchdringt. Damit erfolgt
nicht nur eine gleichméaBige Verteilung von Wasser, sondern auch von Néhrstoffen in der
gesamten RTS. Die Folge der Anwendung istweniger Trockenstress, weniger LDS, eine schnelle
Widerbefeuchtung des Bodens und ein gesundes Wachstum.

Aquifer ist eine nicht-ionische, umweltfreundliche Formulierung, die keine Verbrennungen
verursacht und nicht unmittelbar nach der Ausbringung eingewdassert werden muss.
Aquifer eignet sich besonders fiir den Einsatz auf trockenen, verdichteten und
hydrophoben Boden und optimiert das Wassermanagement, wahlweise bei Applikation tber
die Beregnungsanlage oder per Spritze.

* Reduziert lokale Trockenstellen (LDS).

* Verringert Hitze- und Trockenstress.

* Verbessert die Wasseraufnahme in den Boden.
* Fordert eine gleichmaBige Bodenfeuchte.

* Keine Verbrennungsgefahr fiir die Pflanzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Aufwandmenge 13-16 L/hain 800 L im Intervall von 30-45 Tagen. Nach der Ausbringung
sollte mit 3 mm eingeregnet werden, damit das Produkt seine volle Wirkung im Boden
entfalten kann.

Erhéltlich in GebindegroBen von 20 L, 208 L ANALYSE:
und 1000 L. Bitte erkundigen Sie sich Uber die Aktiver Inhaltsstoff :
Verfligbarkeiten bei Inrem 6rtlichen Handler. Propoxyliertes Polyethylen Glykol:

URSPRUNGSLAND: USA
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15 BIS 30 TAGE WIRKSAMES WETTING AGENT

Aqua Aid Liquid ist ein nichtionisches, penetrierendes Wetting Agent. Die einzigartige
Formulierung des Netzmittels auf Wasserbasis erméglicht die Anwendung zu jeder Jahreszeit
ohne eine Gefahr von Pflanzenschdden. Aqua Aid Liquid Wetting Agent sorgt fiir ein
einheitliches Bodenfeuchteprofil durch Modifizierung der Wasseroberflachenspannung. Die
Anwendung kann den Wasserbedarf reduzieren. In Folge der Anwendung sinkt die Anzahl der
Bewadasserungsgange bei gleichzeitig verbesserter Vitalitat der Pflanzen.

* Besonders kosteneffektiv.

* Reduziert die Wasserspannung.

*  Verringert den Wasserbedarf.

*  Verbessert die Nahrstoffaufnahme.

*  Verbesserte Wasseraufnahme des Bodens.

* Fordert die Auswaschung schadlicher Salze.

*  Kombinierte Anwendung mit vielen anderen Produkten problemlos mdglich.

GEBRAUCHSANWEISUNG (-

Aufwandmenge 6-13 L/ha in 800 L. Applizieren Sie zweimal im ersten Monat im Abstand von
15 Tagen. Alle Folgeanwendungen im Intervall von 30 Tagen bei einer Aufwandmenge
von 6-13 L/ha wahrend der Wachstumsphase.

Bei Injektionsbehandlung 3-10 L/ha in 800 L. Applizieren Sie zweimal im ersten Monat im Ab-
stand von 15 Tagen. Alle Folgebehandlungen 3-5 L/ha wahrend der Wachstumsphase.

Erhéltlich in GebindegroBen von 20 L, 208 L ANALYSE:
und 1000 L. Bitte erkundigen Sie sich Uber die Nicht-ionische Polyole:
Verfligbarkeiten bei Ihrem 6rtlichen Handler. Inerte Bestandteile:

URSPRUNGSLAND: USA
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INJIZIERBARES WETTING AGENT FUR FAIRWAYS

FWY-ISP ist ein kostenglinstiges Wetting Agent, das u.a. speziell fir den direkten Einsatz
Uber eine automatische Beregnung entwickelt wurde, um damit eine effektive Aufnahme
der Feuchtigkeit in den Boden zu gewahrleisten. FWY-ISP ist fiir die Behandlung von groBen
Trockenstellen oder stark ondulierten oder wasserabweisenden Bereichen geeignet. Zudem
kann es Tankmischungen von Flissig-Applikationen beigemischt werden, um so die Pflanzen-
verfligbarkeit der applizierten Nahrstoffe zu beschleunigen. FWY-ISP ist kompatibel mit allen
gangigen Beregnungsanlagen oder Spritzen und ist &uBerst effektiv in Beregnungssystemen
bis zu einer geringen Konzentration von 1 zu 200,000. FWY-ISP ist nicht ionisch, brennt nicht
und gefahrlos anwendbar bei allen gangigen Graserarten und —Sorten.

* Verbesserte Bodenfeuchte wund Keimbeschleunigung durch Aufweichung der
Samenschale.

* Fordert eine gleichméaBige Feuchtigkeits- und Nahrstoffverteilung.

* Verbessert die Wasseraufnahme und Drainage von Boden.

* Steigert die Nahrstoffverfligbarkeit.

* Reduziert den oberflachlichen Wasserablauf und die Evaporation von Beregnungswasser.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Beregnungsanlage: Alle 30 Tage oder nach Bedarf 2,3-4,7 L/ha in 800 L.
Fertigationsberegnung: Konditionieren Sie so, dass die Aufwandmenge bei 2,3-4,7 L/ha
hinsichtlich der behandelten Flache pro Monat 2,3-4,7 L/ha liegt.
o Nachsaat: Eine Woche vor der Nachsaat 4,7 L/ha. Unmittelbar nach der Saat nochmals
4.7L/ha applizieren.
Verbessertes Fairway-Programm: 5 L FWY-ISP + 3 L Hydra 307 monatlich wéhrend der
P Saison.

Erhéltlich in GebindegroBen von 20 L, 208 L ANALYSE:
und 1000 L. Bitte erkundigen Sie sich Uber die  Aktive Inhaltsstoffe:
Verfligbarkeiten bei Inrem &rtlichen Handler. Nicht-ionische Polyole

URSPRUNGSLAND: USA
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PRO-Portioner system

PELLET APPLIKATOR

Ein praktisches und einfach zu handhabendes Dosiersystem zur Ausbringung der Aqua-Aid
Produkte, das ohne Vormischungen und weitere chemische Zuséatze funktioniert. Es stehen
vier verschiedene Pellet-Produkte zur Verfliigung, die eine handische Bewasserung deutlich
effektiver machen und fir eine langer anhaltende Wirkung sorgen. Aqua-Aid Pellets sind vollig
ungiftig und damit zur Anwendung auf allen Rasenfunktionsflichen und in den meisten

anderen Pflanzenkulturen geeignet.

[y [ =)=
‘O/_,A _pﬁé) pellets: Zur Behandlung

von lokalen Trockenstellen (LDS)

100% aktive Inhaltsstoffe Verbesserte
Wasserinfiltration.

Reduziert Hand-Bewasserungsgéange.
Maximiert die Wasserverfiuigbarkeit.
Wirkt gegen wasserabweisende
Bodenbedingungen und vermeidet
lokale Trockenstellen (LDS).

35.5% Polyoxyalkylen Polymere, 62%
nicht-ionische Polyole, 2.5% Kaliumsalz

Das Huminsaure-Nahrstoff-Chelat-Pellet

100% aktive Inhaltsstoffe.

Enthalt Huminsauren.

Chelatiert und transloziert Nahrstoffe.
Hohe Kationenaustauschkapazitat (KAK/
CEC).

45% Huminsauren, 55% nicht-ionische
Polyole

20 | WETTING AGENTS

Il Tougher Turf
wachtsum-fordernde Algen Pellet

mmﬂ pellets: Zur Wasser-

speicherung und Wiederbefeugtung

100% aktive Inhaltsstoffe.

Lang wirksames Wetting Agent.
Kontrolliert lokale Trockenstellen.
Verbesserte Wasserspeicherung.
Reduziert Hand-Bewésserungsgénge.
Sorgt fir gleichméaBige Bodenfeuchte.
45% Propoxylierte Polythylen Glycole,
55% Nicht-ionische Polyole.

pellets: Das Wurzel-

100% aktive Inhaltsstoffe.

Fordert maximales Wurzelwachstum.
Reduziert Hand-Bewd&sserungsgéange.
Erhoht die Hauptwurzelmasse.
Wachstumsstimulierend durch Auxine
& Cytokinine.

Maximiert die Wasserverfluigbarkeit

1% Seetang, 55% nicht-ionische Polyole,

44% Polyoxyalkylene
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Spezialdunger

VERDE-CAL G, VERDE-CAL & VERDE-CAL F

Aqua Aid bietet drei Kalziumprodukte an:
Verde-Cal G ist ein Kalziumsulfat, besser
bekannt als Gips. Verde-Cal ist ein
Kalksteinprodukt auf der Basis von
Kalziumcarbonat. Verde-Cal F ist eine ver-
besserte fliissige Kalziumquelle fiir die
Blattanwendung.

Hintergrundinformationen

Das Bodenkolloid hat eine gewisse Affinitat
zu verschiedenen basischen Kationen. Diese
Bindung nimmt mit groBerem Atomgewicht,
lonengroBe und Ladungsmenge zu. Die
prozentuale Sattigung fur jedes der Kationen
liegt normalerweise innerhalb der folgenden
Bereiche fiir eine optimale Leistung:

ELEMENT IDEALER PROZENTSATZ

Kalzium (Ca)

Magnesium (Mg)

10 - 18%

Kalium (K) 3-6%

Natrium (Na) 2-5%

Wasserstoff (H) 10 - 15%
Kationenaustauschkapazitat (KAK/CEC)

Der Prozess des kationischen Austauschs
beginnt, wenn Wasser und basische Kationen
(Ca, Mg, K, Na) auf das Bodenkolloid treffen.
Basierend auf dem Grad der Kationenaffinitat
des Bodenkolloids wird sich das Kalzium
(Ca) an das Bodenkolloid anlagern und die
kleineren Kationen freisetzen. Die freigesetz-
ten Kationen (Mg++, Na+, K+, H+) gehen in
Lésung und werden so pflanzenverfiigbar
oder aus dem Bodenprofil entfernt. Durch die
Lésung von Wasserstoff vom Bodenkolloid
in die Bodenlosung wird der Sauregrad
reduziert und der pH-Wert erhoht.
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Kationen
die auf dem Kolloid absorbiert werden.
Wasserlosliche Kationen sind diejenigen,
die in der Bodenldosung ionisiert sind. Die
CEC wird durch die Anzahl der negativen
Bindungsstellen an den Kolloiden bestimmt.

Austauschbare solche,

Verde-Cal G und Verde-Cal sind speziell auf
die Beeinflussung der CEC ausgelegt.
Beide sind in der Lage, die CEC auf die
entsprechenden Werte zu korrigieren oder
die CEC auf den richtigen Werten zu halten.
Verde-Cal G und Verde-Cal sind in der Lage,
das Kalzium fir die Pflanze leicht verfluigbar
zu machen. Unabhangige Untersuchungen
haben gezeigt, dass der Kalziumgehalt im
Boden und in der Pflanze deutlich ansteigt.
Die Ergebnisse zeigen eine Zunahme in der
Pflanze nach nur 9 Tagen.

Das Geheimnis von Verde-Cal

Der Grund, warum das Kalzium in beiden
Verde-Cal Produkten so schnell verfligbar
ist, ist der geheime Inhaltsstoff: thCa. Dies ist
eine Kombination von Pflanzenextrakten, die
zu Trihydroxycarbonsdure geformt werden.
Diese Saure oxidiert die Kalziummolekiile
im Verde-Cal, um es fur die Pflanze und den



Boden verfiigbar zu machen. Das thCa
oxidiert auch das derzeit nicht verfligbare
Ca im Boden, wodurch sich die CEC noch
weiter anpasst. Das Kalzium wird tber einen
langeren Zeitraum verfligbar sein.

Der vorteil von thCa

« Ermoglicht es lhnen, nur 1/4 des Produkts im
Vergleich zu typischen Gips- oder Kalkstein
produkten anzuwenden.

« Macht das Kalzium JETZT verfugbar, nicht
erstin 2 bis 3 Jahren.

« Wird in den Boden eingebracht, um
gebundenes, nicht verfligbares Kalzium fir
die Pflanze verfligbar zu machen.

Im Vergleich zu herkdmmlichen Produkten

Die Formulierung von Verde-Cal G und
Verde-Cal haben sehr hohe Konzentratio-
nen von leicht verfligbarem Kalzium. Durch
die Kombination mit dem thCa und einer
geringen Dosis eines Polyol-Netzmittels
ist die Aufwandmenge fir die Verde-Cal
Produkte im Vergleich zu herkdmmlichen
Kalzium-Produkten sehr gering.
Konventionelle  Kalziumprodukte haben
Ausbringungsraten von 1.000 bis 2.000 kg

Die normale  Erhaltungsdiingung  fur
Verde-Cal G betragt nur 250 kg pro
Hektar. Wenn eine Korrektur der CEC
oder des pH-Wertes erforderlich ist, wird
Verde-Cal G in einer Aufwandmenge von
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500 kg pro Hektar eingesetzt.

Die Zusammensetzung von Verde-Cal G ist
95% Kalziumsulfat, reguldares Verde-Cal
ist 95% Kalziumkarbonat. Beide
Formulierungen enthalten auBerdem ein
1%iges Aqua-Aid-Polyol-Netzmittel. Dieses
Netzmittel ist flr die hohe Loslichkeit
des Produkts verantwortlich. Nach der
Anwendung bendétigt das Produkt einen
Bewasserungszyklus, das Verde-Cal Produkt
|6st sich direkt auf und wird fiir Pflanze und
Boden verfugbar.

Unabhéngige Untersuchungen haben
die Uberlegene Loslichkeit der Verde-Cal
Produkte im Vergleich zu reguldaren

Kalziumprodukten fur Grinflachen gezeigt.

Verde-Cal G und Verde-Cal sind in zwei
GranulatgroBen  erhéltlich, als Greens
Grade SGN 85 und als Coarse Grade
SGN 185.

In der Kategorie der Spezialdliinger bieten
wir ein drittes einzigartiges Verde-Cal
Produkt an. Verde-Cal F ist ein
wasserldsliches,  verbessertes  Kalzium-
produkt, das als Blattprodukt auf
Sportrasen angewendet werden kann.
Verde-Cal F enthélt essenzielle Pflanzen-
nahrstoffe wie Kalzium, Magnesium und
wichtige Mikronéhrstoffe. Eine Blattdiingung
verbessert die Pflanzengesundheit
und erhohtdie Toleranz  gegenulber
Pflanzenkrankheiten.

= =
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VERDE-CGAL @G

KALZIUMDUNGER MIT thCa™

Kalziumsulfat, kombiniert mit dem speziellen Komplexbildner thCa™, sorgt fir eine hohe
Reaktivitdt und schnelle Verfiigbarkeit des Kalziums fiir Pflanze und Bodenleben. Die
Applikation fuhrt zu KEINEM pH-Wert Anstieg.

* Nur 250 kg Aufwandmenge im Vergleich zu 1000 kg herkdmmlicher Produkte.

* Fordert die Auswaschung hoher Natrium- und Magnesiumgehalte.

* Pflanzenverfligbares Kalzium ohne pH-Wert Anstieg.

* Fordert die Lockerung verdichteter Lehmbdden.

* Liefert pflanzenverfligbaren Schwefel.

* Verbesserte Bodenbeliiftung und Wasserfluss.

* Ideal zur Anwendung auf Rasen, bei Strauchern und Blumen.

* Aufgrund hoher Reaktivitdt und schneller Pflanzenverfligbarkeit betragt die
Aufwandmenge nur ¥ im Vergleich zu herkdmmlichen Produkten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zum Erhalt optimaler Wachstumsbedingungen applizieren Sie Verde-Cal G alle 4 Wochen
bei einer Aufwandmenge von 250kg/ha oder nach Bedarf. Eine N&hrstoffanalyse sollte
Informationen Uber den tatsachlichen Kalziumbedarf liefern.

Zur Korrektur hoher Natrium- oder Magnesiumgehalte im Boden oder zur Lockerung
lehmhaltiger Béden, applizieren Sie 5 kg/100m? oder 500 kg/ha ein bis zweimal pro
Saison, oder nach Bedarf. Zur Reduktion hoher Natriumgehalte auf Greens und Tees oder bei
Nutzung von Brauchwasser geben Sie 500 kg/ha Verde-Cal G einmal monatlich wéahrend der
Wachstumsphase.

Erhaltlich in den GranulatgroBen ,Greens/ ANALYSE:

fein“ (SGN85) oder ,Coarse/grob“ (SGN185).  Kalzium Sulfat Dihydrat (CaSo4*2H20): 95%
Verfiigbar in GebindegréBen von 23 kg und  Kalzium (Ca): 22,5%
455 kg. Bitte informieren Sie sich tber die  Sulfur(S): 19%
Verfiigbarkeiten bei lhrem 6rtlichen Handler.

URSPRUNGSLAND: USA
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HOCH-REAKTIVES KALZIUM (CACOs)

Hochwertiger Algenkalk, kombiniert mitthCaTM, einem speziellen organischen Komplexbildner,
wandelt unldsliche Kalziumverbindungen in I6sliches und (pflanzen-) verfligbares Kalzium
um. Dies ermdglicht einen schnellen Transport von Kalzium zu den Austauschplatzen der
Bodenkolloide. Verde-Cal enthélt das Netzmittel Aqua-Aid. Die kombinierte Wirkung der
Inhaltsstoffe garantiert einen gleichmaBigen Nahrstofftransport in das Bodenprofil.

* Nur 250 kg Aufwandmenge im Vergleich zu 1000 kg herkdmmlicher Produkte.

* Reduziert Wasserstoff-, Natrium- und Chlorgehalte in Pflanze und Boden.

+ Verbessert die Keimung, stimuliert das Wurzelwachstum und férdert das Bodenleben.

+ Erhoht die Aufnahme und den Transport essentieller Nahrstoffe.

+ Verbessert die Bodenstruktur (verbesserte Wasseraufnahme).

+ Liefert der Pflanze bedarfsgerechte Kalziummengen und férdert damit indirekt die . 2
pflanzeneigenen Abwehrkrafte gegenliber typischen Krankheiten. :

* Gleicht das Ca/N Verhaltnis in der Pflanze aus. o

+ Schnelle Verfligbarkeit bei geringen Aufwandmengen. R

+ Die Aufwandmenge betragt nur % im Vergleich zu herkdmmlichen Produkten. "

GEBRAUCHSANWEISUNG :

Zum Erhalt optimaler Wachstumsbedingungen und pH-Werte applizieren Sie Verde-Cal g ;
2 mal pro Wachstumsperiode in einer Aufwandmenge von 250 kg/ha oder nach Bedarf. Eine S8
Nahrstoffanalyse sollte Informationen tber den tatsédchlichen Kalziumbedarf liefern. L

Zur Einstellung des pH-Wertes applizieren Sie 500 kg/ha Verde-Cal. In den meisten Béden
fiihrt das zu einer pH-Wert Anhebung von 1. Uberpriifen Sie den pH-Wert nach der Anwendung
und wiederholen Sie die Behandlung zur Erreichung des bedarfsgerechten pH-Wertes.

Erhéltlich in den GranulatgréBen ,Greens/fein® ANALYSE:

(SGN85) oder ,Coarse/grob“ (SGN185). Verfiigbar  Kalzium Carbonat (CaCO3):
in GebindegroBen von 23 kg und 455 kg. Bitte  Kalzium (Ca):

informieren Sie sich Uber die Verfligbarkeiten bei  Magnesium (Mg):

Ihrem 6rtlichen Handler.

URSPRUNGSLAND: USA
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EFFEKTIVER FLUSSIGER KALZIUMDUNGER

Verde-Cal F ist ein effektiv wirksames Kalziumprodukt, das als Blattdiinger oder als fllissige
Bodendiingung auf Rasenfunktionsflichen angewendet werden kann. Verde-Cal F eignet
sich ideal zur Vitalisierung der Graser auf Golf- und Sportrasenflachen. Verde-Cal F erhoht
die Festigkeit der Zellwdnde und enthélt zuséatzliche Huminsduren, die insgesamt die
Nahrstoffaufnahme der Graser fordern. Des Weiteren sind in Spuren essentielle Nahrstoffe
wie Magnesium und Eisen in Verde-Cal F enthalten.

» Fordert den vitalen Wuchs der Gréser.
* Verbessert die Bildung von Chlorophyll.
» Starkt die Zellwande.

+ Erhoht Trockstresstoleranz und das Wurzelwachstum.

+ Versorgt die Pflanze mit essentiellen Nahrstoffen.

+ Enthaltene Huminséauren fordern die Nahrstoffaufnahme.
+ Unterstutzt eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

+ Die Wirkung anderer Diingemittel wird effizienter.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Fir Sportrasen 10 - 20 1/ ha in 400 | Wasser pro Hektar. In Abstédnden von 14 - 30 Tagen oder
nach Bedarf anwenden. Bei der Anwendung auf Boden mit geringer organischer Substanz
und/oder geringem natirlichem Mineralgehalt werden h&ufigere Anwendungen und/oder
hohere Aufwandmengen pro Hektar empfohlen. Fir diese Anwendungen fragen Sie bitte
Ihren Handler nach der richtigen Aufwandmenge.

Erhaltlich in 10 Liter Kanistern.

GroBere Verpackungen sind auf Anfrage
erhéltlich. Bitte priifen Sie die Verfligbarkeit bei
lhrem Héandler.

URSPRUNGSLAND: Vereinigtes Konigreich

ANALYSE:
Kalziumoxid (CaO):
Humins&uren:
Magnesium (Mg):
Eisen (Fe):
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CONSOLIDATE T LR =

STEIGERUNG DER VITALITAT DURCH 100% BEDARFSGERECHTE DUNGUNG

Das Consolidate Turf Ernahrungsprogramm ist darauf abgestimmt, die Pflanzen 100%
bedarfsgerecht mit genau den Nahrstoffen zu versorgen die notwendig sind, um das
volle genetische Potenzial auszuschopfen. Der pflanzliche Stoffwechsel wird dadurch in
die Lage versetzt, auf alle willkirlich variierenden Bedingungen im Sinne des Erhalts der
Pflanzengesundheit stets angemessen reagieren zu kénnen. Das Ergebnis ist ein vitales
Wurzelwachstum und eine optisch ansprechende, belastbare Grasnarbe die gegeniiber

jeglicher Art von Stress deutlich toleranter ist.

PRODUKTE

CONSOLIDATE PLUS

(15% Urea-N, 11% Ca, 2% Mg, 0.095% B,
0.75% Fe + Algen + Kohlehydrate)

Der enthaltene Stickstoff ist als “Amin-N-
Komplex” stabilisiert. Das hat so kein
anderer N Flussigdinger. Das verhindert
ein StoB(trieb)wachstum und stellt auf diese
Weise mehr Energie flir das Wurzelwachstum
zur Verfiigung. Enthaltenes Bor und
Kalzium fordern die Ausbildung einer
stabilen Zellwand und schiitzen die Graser
so vor mechanischem Stress und solchem
durch Krankheitserreger. Enthaltenes Fe
und Mg sorgen unter anderem fir eine
ansprechende Farbung der Graser. Die
pflanzlichen Inhaltsstoffe aus Algen sowie
enthaltene  Kohlehydrate fordern das
Wachstum von Seitentrieben sowie die

Bildung der das Wachstum steuernden
Hormone Auxin (Wurzel und Cytokinin
(Triebspitze).

CONSOLIDATE P

(9% Urea-N, 14% P,O, 0.08% B, 0.25% Cu,
0.25% Fe, 0.25% Mn, 0.08% Mo, 0.5% Zn)
Reduziert die Gefahr der Ausbildung von
Nahrstoffdefiziten, stimuliert die Zellteilung,

SPEZIALDUNGER
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sorgt fur einen effektiven Energietransport
in der Pflanze. Consolidate P fordert die
Nahrstoffbereitstellung gerade in Zeiten,
in denen Nahrstoffverfligbarkeiten nicht
optimal sind. Die spezielle Nahrstoff-
zusammenstellung verbessert u.a. die
Kaltetoleranz, erhoht die Belastungsfahigkeit
und fordert das Wurzelwachstum der Gréser.

CONSOLIDATE K

(4% Urea-N, 11 % K,O)

Leicht pflanzenverfligbare Kaliumquelle, die
essentielle tdglich notwendige Stoffwechsel-
prozesse unterstlitzt. Diese bedarfsgerechte
konstante Versorgung der Pflanzen mit
Kalium erhoht stark die Stickstoffeffizienz.
Das fluhrt zur optimalen Wurzel- und
Triebentwicklung. Insgesamt wird die
Widerstandsfahigkeit der Graser gestarkt,
die Toleranz gegeniber Trockenheit,
Krankheiten und evtl. zu hohen Salzgehalten
in der RTS steigt.

CONSOLIDATE MAGNESIUM

(13% MgQO)
Consolidate  Magnesium  versorgt den
Stoffwechsel bedarfsgerecht mit dem




essenziellen Pflanzennahrstoff Magnesium

und fordert die Photosyntheseleistung.
Magnesium wird im Chlorophyll fixiert.
Die Anwendung sorgt zusatzlich fir eine
ansprechende Griinfarbung der Gréser.

CONSOLIDATE TURF A.C.E.
(Spurenelemente + Antioxidantien)

Turf A.C.EE ist eine spezielle Anti-Stress
Zusammenstellung von Inhaltsstoffen. Es
enthalt 1% K20 und eine Mischung aus den
Vitaminen A, C und E Antioxidantien. In
kleinen Mengen ist Ethylen fir die Pflanze
essentiell fir einen funktionierenden
Stoffwechsel und ein eben solches
funktionierendes natirliches Abwehrsystem.
In groBeren Mengen ist Ethylen jedoch
schadlich fur die Pflanze. Unter Stress
produziert die Pflanze tUbermaBige Mengen
an Ethylen. Turf A.C.E ermdglicht es der
Pflanze, sich quasi selbst zurlickzusetzen und
diese Uberproduktion so zu beeinflussen,
dass wieder ein normaler Stoffwechsel
ablauft. Unbehandelt fihren groBe Mengen
an Ethylen in der Pflanze zur Zellschadigung.
Folge ist eine Schwéachung der Gréaser
und das Entstehen von Eintrittspforten
fur Krankheitserreger. In  Zeiten von
verstarktem Stress werden entscheidende
Stoffwechselfunktionen eingestellt.

CONSOLIDATE TURF CARB

(2% Urea-N, 10% organisches C, 375%
Trockengewicht)

Turf Carb ist eine komplexe Zusammenstel-
lung aus Kohlehydraten, Biostimulatoren
sowie Humin- und Fulvosduren. Es dient
der Erhohung der Stresstoleranz der
Graser. Die Auswirkungen von Stress bei
Pflanzen sind u.a. Vitalitdtsverlust und
Krankheit. Stress o6ffnet Eintrittspforten fir
Krankheiten und hemmt gleichzeitig das
Graserwachstum. Turf Carb fordert eine
gesunde Graserentwicklung durch
Forderung des Pflanzenstoffwechsels. Es
enthalt Biostimulanzien, die den Bedarf an

zusatzlichen Algenproduktanwendungen
reduzieren und helfen, die Pflanzenkraft,
Farbe, Gesundheit und Vitalitdt der
Grasnarbe zu verbessern. Die Kohlehydrate
in  Turf Carb erflllen verschiedene
Funktionen. Sie bieten nicht nur eine
hervorragende Nahrungsquelle far
wachstumsfordernde Mikroorganismen,
sondern haben auch die Fahigkeit, die
Trockenmasse im Blatt zu verbessern.
Uberschiissiges Wasser erméglicht es
Krankheiten, sich aktiv zu mobilisieren. Durch
die Verbesserung der Trockensubstanz
kann diese Gefahr reduziert, und das
Risiko eines Ausbruchs von Krankheiten

deutlich  vermindert werden. Mit der
Wasserreduzierung bei kihler Witterung
halt die Pflanze auch niedrigeren
Temperaturen stand, was zu besserer

Kaltetoleranz beitragt.

CONSOLIDATE SEED POWER

(0,62% Cu, 0,75% Mn, 1,20% Zn)
Biostimulanzien, um die Toleranz der
Pflanzen gegeniiber Stress zu erhéhen und
das Wurzelwachstum zu foérdern. SEED
POWER wird speziell bei Neuansaaten oder
Ubersaaten eingesetzt, um eine homogene
und vitale Entwicklung der jungen Graser
sicher zu stellen.
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Ernahrungsprogramme

CONSOLIDATE TURF ANWENDUNGSPROGRAMME

Durch das Verstehen der Entwicklungs-
prozesse junger Graser war Consolidate Turf
in der Lage, die Entwicklung junger Keimlinge
durch ein speziell formuliertes Erndhrungs-
programm derart zu optimieren, dass sich die
Graser in Neuanlagen oder renovierten

Flachen deutlich schneller entwickeln.
Diese beschleunigte Entwicklung einer
strapazierfahigen  Grasnarbe  ermdglicht

eine schnellere Inbetriebnahme der
Rasenfunktionsflachen.

Das Renovations-Programm besteht aus
sechs Einzelkomponenten, die jede fir sich
eine essentielle Aufgabe in der Friihphase der
Entwicklung der jungen Gréaser ibernehmen
und damit die Grundvoraussetzung zur
schnellen Etablierung einer gesunden und
belastbaren Grasnarbe schaffen. Gerade
in der frihen Entwicklungsphase ist eine
stabile Verankerung der Graser entscheidend,
um durch ein nachhaltiges Wurzelwachstum
auch  die bedarfsgerechte  Nahrstoff
aufnahme der Gréser in der RTS sicher zu
stellen.

Die speziell abgestimmten Einzelkompo-
nenten des Consolidate Renovations-
programms  stellen alle  notwendigen

Erndhrungskomponenten fir die gesunde
Entwicklung junger Gréser bereit.

SPEZIALDUNGER
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RENOVATION PROGRAM:

Die erste Anwendung (Mix A) sollte 3-5 Tage,
nachdem man die ersten griinen Spitzen
der Nachsaat/Neuansaat erkennen kann,
erfolgen.

1. Applikation
Ausbringung mit 400-500L Wasser

Consolidate Plus 40 L/ha
Consolidate P 5L/ha
Consolidate K 10 L/ha
Turf Carb 10 L/ha
Zink 1L/ha
Consolidate Seed Power 1L/ha

2. Applikation
Ausbringung ,Mix B“ 5 Tage nach Ausbringung
von Mix A, in 400-500L Wasser/Platz

Consolidate Plus 40 L/ha
Consolidate P 5 L/ha
Consolidate K 10 L/ha
Turf Carb 10 L/ha
Zink 1L/ha




CONSOLIDATE
TURF

AUSGEWOGENES DUNGEPROGRAMM

Das Consolidate Turf Dingeprogramm besteht ausschlieBlich aus flissigen Komponenten.
Die einzelnen Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren eine
bedarfsgerechte Nahrstoffversorgung der Rasengréser. Die unten aufgefiihrten Programme
geben einen Einblick in die notwendigen Einzelkomponenten, wobei jedes Programm
individuell auf Grundlage einer bodenchemischen Analyse zusammengestellt und an die
ortlichen Gegebenheiten angepasst werden sollte.

FUSSBALL (FUR SANDAUFBAUTEN):

Consolidate Plus 60 L/ha
Consolidate P 5L/ha
Consolidate K 15 L/ha
Turf Carb 10 L/ha
Consolidate Magnesium 10 L/ha
Turf A.CE. 1L/ha

Anwendungsintervall: 14-tdgig
Alle 14 Tage in 400 - 500 L Wasser/ha

Alle Produkte konnen miteinander in einer
Tankmischung ausgebracht werden. Bitte
gelost in 400-500 Liter Wasser applizieren.

GOLF (FUR SANDAUFBAUTEN):

Consolidate Plus 40 L/ha
Consolidate P 5L/ha
Consolidate K 15 L/ha
Turf Carb 10 L/ha
Turf A.CE. 0,5 L/ha

Anwendungsintervall: 14-tagig
Alle 14 Tage in 400 - 500 L Wasser/ha

Alle Produkte konnen miteinander in einer
Tankmischung ausgebracht werden. Bitte
gelost in 400-500 Liter Wasser applizieren.
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Bilostimulanzien

GROSSE AUSWAHL AN BODENVERBESSERERN & UV-SCHUTZPRODUKTEN

Aqua-Aid bietet eine breite Palette von
Biostimulanzien und Spezialprodukten, die
das gesunde Wachstum unterstiitzen oder z.B.
Pflanzen vor den Auswirkungen schadlicher
UV-Strahlung  bewahren. Alle  Produkte
basieren auf natlrlichen Inhaltsstoffen und
sind zur Verwendung auf allen Rasen-
funktionsflaichen geeignet. Alle Produkte
reduzieren den Stress fir die Pflanzen,
der bei professioneller Nutzung und dem
Unterhalt von Rasenfunktionsflachen auftritt.
Die Biostimulanzien tragen zur Verbesserung
der Wachstumsbedingungen bei und schitzen
die Pflanzen vor biotischem und abiotischem
Stress. Darliber hinaus bietet Aqua-Aid mit
SOLAR ein Produkt, das die Graser gezielt vor
schadlicher UV-Strahlung schiitzt.

Turf Power ist ein Regenwurmkompost,
hergestellt mittels Eisenia fetida, sogenannten
Kompostwiirmern. Das Produkt ist ein klarer
Flussigextrakt, der Uber 1400 verschiedene
latente  DNAProfile von nitzlichen Boden-
mikroorganismen enthalt.

Sobald die Mikroorgansimen angewendet
werden fiihrt dies zu einer nachhaltigen
Verbesserung des Bodens im Bereich der
Wurzelzone. Die Mikroorganismen tibernehmen
zudem eine Nahrstofftransportfunktion;
Sie dringen in das Meristem der Pflanzen
ein und verbringen so Nahrstoffe in die

Miqub?g} rlassen

*

Mikroben
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Pflanze. Die Nahrstoffe verbleiben in der
Pflanze wenn die Mikroorganismen diese
wieder Uber die Haarwurzeln verlassen.

Diese stetig andauernden Entwicklungs-
und Stoffwechselprozesse, ausgeldst durch
den Produkteinsatz wirken sich positiv auf
Boden- und Pflanzengesundheit aus. Zu
den positiven Auswirkungen von Turf Power
zahlen: erhohte Wurzelmasse, Filzreduktion,

Wiederherstellung aerober Boden-
bedingungen, Steigerung der Toleranz
der Pflanzen gegeniiber Krankheitsbefall,

vitales Wachstum und erhohte Ertrdage. Die
beschriebenen positiven Wirkungen wurden

alle  durch universitaire  Untersuchungen
bestatigt.
Aqua-Boost wurde grindlich Uber viele

Jahre erforscht und intensiv gemeinsam mit
professionellem Anbauern und Greenkeepern
in Feldversuchen getestet. Das Ergebnis ist eine
einzigartige Produktformulierung, hergestellt
aus natirlichen Pflanzenextrakten und speziell
ausgewahlten organische Verbindungen.

Die  Formulierung enthdlt  hochwertige
Kohlenhydrate, L-Aminos&auren, Oligopeptide,
Polypeptide, Alginate, Mannitol, Oligosaccharide
und Polysaccharide, Hefeextrakt, natirliche
organische Sauren und Betaine. Diese
vielfaltige Mischung hochwertiger Inhaltsstof-

fe wirkt durch Aktivierung spezifischer
physiologischer  Prozesse innerhalb von
Pflanzen.

VitaPower-X wurde entwickelt, um eine groBe
Anzahl von Schéadlingen und Krankheitser-
regern wie Rasenpilze zu vergramen. Die
Inhaltsstoffe sind so formuliert, dass sie die
Pathogene nicht téten, sondern lediglich
davon abhalten, die Pflanze zu schadigen. Das
Produkt basiert auf einem Saure-Extrakt,
dieser wiederum basiert auf Bioflavonoiden
und Inhaltsstoffen, der auch in verschiedenen
Vitamin-C-Praparaten enthalten sind.
Bioflavonoide  fordern eine  verbesserte



Wurzelentwicklung durch Turf Power

Wirkung des pflanzlichen Immunsystems. Damit
tragen diese zur Steigerung der Toleranz der
Pflanzen gegen eine Vielzahl von biotischen
Stressoren bei.

Feldversuche haben zudem gezeigt, dass sich
parasitdre Nematoden in der Rhizosphére nicht
ausbreiten oder zu schadlichen Populationen
anwachsen.

Aqua-Grow ist ein Biostimulator auf pflanzlicher
Basis, hergestellt aus Quillaja-Saponin-Extrakt,
der aus Chile stammt. Die Kombination von
Quillaja Saponin und geringen NPK-Gehalten
fordert das vitale Wachstum der Pflanze
und unterstitzt die Vermehrung nutzlicher
Mikroorganismen. Das vorhandene Bodenleben
erhoht die Toleranz der Pflanzen gegen
biotische Angriffe. Vitale Pflanzen verfiigen
lber ein effektiv arbeitendes, natirliches
Abwehrsystem und besitzen damit generell
eine hohere Stresstoleranz.

Umfangreiche Feldversuche auf
verschiedensten professionell betriebenen
Rasenfunktionsflachen haben nach nur wenigen
Applikationen einen Rickgang der vormals
starkenaufschwachelnfektionsverlaufebishinzu
Nullbefall gezeigt. Zudem hat sich die
Spielfeldqualitat bei allen Feldversuchen nach
Anwendung von Agqua-Grow signifikant

Quillaja Saponin

verbessert.

OCEAN ist ein hochkonzentriertes, fllssiges
Algenpréaparat, das essentielle Pflanzenextrakte
und Coenzyme enthalt. OCEAN basiert auf den
wissenschaftlich nachgewiesenen Ergebnissen
des Ascophyllum nodosum-Algenextrakts.
Ascophyllum nodosum spielt eine wichtige
Rolle bei der Regulierung der Biosynthese
in der Pflanze, insbesondere aufgrund der
Hormone Cytocinin und Auxin. Dadurch werden
die Qualitat, das Wachstum und die Gesundheit
der Pflanzen verbessert. Das Produkt enthalt
pflanzenspezifische Proteine und Fettsauren,
die zu einem vitaleren Wachstum beitragen und
den Einsatz von chemischem Pflanzenschutz
reduzieren. Aufgrund der hohen Konzentration
von OCEAN sind die Aufwandmengen gering.
OCEAN kann problemlos mit anderen
Produkten gemischt werden.

Liquid TS ist ein organisches Produkt, das
auch als Bodenverbesserungsmittel wirkt. Die
Formulierung enthélt geringe Néhrstoffmengen,
die  ausschlieBlich rein  pflanzlich aus
Teesamenmehl gewonnen werden. Das
Produkt dient der Bodenverbesserung gerade
in Zeiten von Pflanzenstress. Die Anwendungs-
zeiten sind Ende Sommer und wahrend
der Herbstmonate. Aufgrund der geringen
Néahrstoffanalyse kann das Produkt auch
wdhrend der Winterperiode, sofern die
Witterung die Anwendung noch erlaubt,
eingesetzt werden. Der Vorteil von
Liquid TS Anwendung ist die Erhohung der
Toleranz der Gradser gegen jahreszeitlich
bedingten Stress und die verbesserte Qualitat
der Spielfeldoberflache.

Das Produkt eignet sich fiir alle Arten von
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Rasenflachen, einschlieBlich  Golf-Greens,
Fairways und Sportplatzen. Liquid TS war
urspriinglich ein mikrogranuliertes Produkt,
das die Spielfeldqualitdt lGber einen
langeren Zeitraum nachhaltig verbessert.

Bei hoher saisonaler Beanspruchung und dem
Wunsch des Nutzers nach einer schnelleren
Wirkung hat Aqua-Aid eine Flussigvariante des
Produktes entwickelt. Die Kombination aus
flissigem Produkt und hohen Gehalten an
aktiven Inhaltsstoffen fiihrt zu einer schnelleren
Wirkung.

Aqua-Sil ist ein fermentiertes Siliziumprodukt,
das von Aqua-Aid entwickelt wurde. Jingste
Forschungsergebnisse haben bewiesen, dass
eine systematische Anwendung von silizium-
basierten Produkten auf Rasengrdsern einen
positiven Effekt auf das vitale Graserwachstum
hat, und das besonders in Zeiten von Stress
oder ungunstigen Witterungsbedingungen.
Silizium ist einer der am haufigsten
vorkommenden Mineralstoffe im  Boden.
Obwohl der Boden also einen hohen
Siliziumgehalt aufweist, ist dieses Silizium fur
die Pflanze nicht verfiigbar. Silizium kann von
Pflanzen leicht als Orthokieselsdure (H4SiO4)
aufgenommen werden. Die Siliziumquelle
von Aqua-Sil besteht aus Orthokieselsadure in
fermentierter Form. Die Formulierung enthalt
2% Silizium, ein hoher Prozentsatz fiir ein sonst
nicht I6sliches Element.

Die Pflanze absorbiert das Silizium aus dem
applizierten Aqua-Sil. Die Anreicherung von
Silizium in Epidermiszellen und Zellwanden
fuhrt zur Entwicklung aufrechter Blattspreiten
und einer dickeren, kréftigeren Kutikula-Schicht,
die die Transpiration und den Wasserverlust
begrenzt. Durch die Zunahme der Blattstarke
konnte in vielen Studien eine deutlich
hohere physische Belastbarkeit der Pflanzen
beobachtet werden.

Stidliche Hemisphére 6. Januar 2019
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PFLANZENSCHUTZ

SOLAR

Aqua-Aid bietet mit dem Produkt Solar die
Moglichkeit des Schutzes der Graser vor
schadlicher UV-Strahlung an.

SOLAR ist das neueste UV-B-Schutzprodukt.
Dieses Produkt basiert ausschlieBlich auf
Grundlage eines hohen Anteils an natirlichem
Titandioxid von 30%. Damit schiitzt es die
Pflanzen sehr effektiv. vor schadlicher
UV- und Infrarotstrahlung.

SOLAR erfillt alle aktuellen und zukiinftigen
Umwelt- und Gesundheitsvorschriften und ist
vollstéandig MRL-frei.

Der Effekt von SOLAR auf Profi Rasen-
funktionsflachen ist ein Schutz der Graser
vor schéadlicher ultravioletter und sichtbarer
Sonnenstrahlung. Die schéadlichen Wellen-
langen der Strahlung durch Solar gefiltert
und schiitzen die Blatter so vor gefahrlicher
UV-Strahlung.

Ein weiterer Vorteil von SOLAR ist die Tatsache,
dass die Pflanze weniger transpiriert und auf
diese Weise weniger Wasser verbraucht.

UV-B-Strahlung ist eine schadliche Form
der Sonnenstrahlung, die somit global in
Erscheinung tritt. Die folgenden Abbildungen
zeigen UV-B  Strahlungsintensitaten  an
zwei zufélligen Terminen im Sommer und
Winter. Aqua-Aid empfiehlt, sich anhand
solcher Datenséatze fiir die jeweilige Region
Uber Strahlungsspitzen zu informieren um

SOLAR effektiv einzusetzen.

Nérdliche Hemisphére 6. Juli 2019
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WIDERSTANDSFAHIGE, GESUNDERE GRASER, VOM BODEN AUFWARTS!

Turf Power war friiher als Worm Power Turf bekannt.

Turf Power ist ein 100% biologisch organischer Flissigextrakt, hergestellt mittels
Regenwurmaktivitat, der die chemischen, physikalischen und biologischen Aspekte des
Bodens im Wurzelbereich der Pflanze nachhaltig verbessert. Das Produkt ist OMRI-
gelistet und CDFA-zertifiziert. Turf Power verbessert die Bodengesundheit und auf diese
Weise indirekt die Gesundheit und Widerstandsfahigkeit der Pflanzen. Ein vitaler Boden ist
die Grundlage fir die Entwicklung gesunder und stresstoleranter Pflanzen, und dies beson-
ders unter extremen Witterungsbedingungen.

* Verbessert die Pflanzenverfligbarkeit essentieller Mikro- und Makronéahrstoffe.

* Erhoht die Wasserhaltekapazitait des Bodens durch Forderung des
Wurzelwachstums.

* Verbessert langandauernd die Effizienz der Verwertbarkeit zugefiihrter Nahrstoffe.

* Nachhaltige Verbesserung der Diversitat des nutzlichen Bodenlebens.

* Verbessert Qualitdten und Ertrage.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rasen: Als fliissige Bodenapplikation 14-tdgig 25 L/ha in 800L Wasser oder alle 4 "3
Wochen 50 L/ha in 800 L Wasser. Fiir beste Resultate sollte Turf Power

wahrend der gesamten Wachstumsperiode nach Vorgabe eines Anwendungs-

programms appliziert werden.

In erdfreiem Medium: Wd6chentlich 13,5 mL pro L Wachstumscontainer wahrend der
gesamten Vegetationsperiode.

In mineralischen Bodenmedien: Wochentlich 8 ml pro L Wachstumscontainer wahrend
der gesamten Vegetationsperiode. Wenn Pflanzungen direkt in den Boden erfolgen,
schatzen Sie die VolumengroBe des Wurzelballens in Litern und applizieren
entsprechend.

Erhaltlich in GebindegréBen von 20 L, 208 L COMPOSITION:

und 1000 L. Bitte erkundigen Sie sichliber die = Gesamtstickstoff (N): 0,002%

Verfligbarkeiten bei lhrem 6rtlichen Handler. Verfligbares Phospohor (P205): 0,001%
Losliches Kalium (K20): 0,024%
Kalzium (Ca): 0,003%

URSPRUNGSLAND: USA Magnesium (Mg): 0,001%
Schwefel (S): 0,003%
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FORSCHUNG

In 2020 untersuchten Dr. Jim Brosnan, Professor an der Universitdt von Tennessee, und die
“Phenotype Screening Corporation” (PSC) gemeinsam die Auswirkungen von Turf Power
auf die Bewurzelung der Einjahrigen Rispe (Poa annua). Die Zusammenarbeit ermdglichte
eine neue und innovative Methode zur Bewertung der Bewurzelung durch den Einsatz der
induzierten Expressionsphéanotypisierung der “PSC”. Diese Forschung unter Verwendung von
Roéntgentechnologie ermdglichte der Rasenindustrie einen genauen Einblick auf die Wirkung
von Turf Power auf Poa annua.

Die Poa annua wurde aus Samen in einem kiinstlichen Substrat gezogen. Eine bedarfsgerechte
Nahrstofflosung wurde wahrend des gesamten Versuches als Nahrmedium verwendet und
diente auch als Kontrolle. Die Hélfte der Graser wurde mit einer 8,5%igen Lésung von Turf
Power gediingt. Nach einer Versuchsdauer von 88 Tagen wurden sowohl die Kontrollpflanzen
als auch die mit Turf Power behandelten Pflanzen mittels der PSC-Technologie bewertet.

Wurzelquerschnittsfliche (mm?) nach Profiltiefe (inch) nach 88 Tagen Exposition
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Wurzelfldche (cm?) pro Pflanze nach 88 Tagen
Exposition mit TP

Wurzeltrockengewicht (g) pro Pflanze nach 88
Tagen TP-Exposition

Control TmB s

*Turf Power war friiher als Worm Power Turf bekannt.
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U
AQUAYZBOOST

AQUA-BOOST ist eine flliissige Formulierung naturlicher Inhaltsstoffe, die zur Verbesserung
des Immunsystems der Pflanzen entwickelt wurde. AQUA-BOOST unterstitzt die
pflanzeninterne Hormonproduktion bei Auftreten von biotischem und abiotischem Stress.
Die in AQUA-BOOST enthaltenen natirlichen Pflanzenextrakte unterstiitzen die Vitalitat der
Pflanzen und fordern damit Indirekt die natlirlichen Abwehrmechanismen. Folglich ist die
Pflanze gegentber allen Arten von biotischem und abiotischem Stress besser gewappnet.
AQUA-BOOST verbessert den Chlorophyligehalt, steigert das Wachstum und tragt zur
Erndhrung des wachstumsfordernden Bodenlebens bei. Nahrstoffaustausch und N&ahrstoff-
verfligbarkeiten in der Wurzelzone werden erhdht, und dadurch das Wurzelwachstum §
nachhaltig verbessert. Das Resultat ist eine Erhohung der Wurzelmasse und eine damit &
einhergehende Ausbildung einer widerstandsfahigen, dichten und gesunden Grasnarbe. §§
AQUA-BOOST zeigt eine hervorragende Wirkung in Kombination mit Turf Power, da es das
Wachstum der mikrobiellen Populationen in der Wurzelzone fordert.

+ Starkt das Immunsystem der Pflanze.

+ Erhoht die pflanzeneigene Hormonproduktion.

+ Nahrungsgrundlage fiir Mikroorganismen, verbesserte Nahrstoffverfligbarkeit.
+  Wirkt hervorragend in Kombination mit Turf Power.

+ Erhoht die Dichte und Qualitat der Grasnarbe.

* Verbessert den Abbau von dynamischer organischer Masse.

+ Enthalt einen niedrigen EC-Gehalt und ist daher unschéadlich fiir die Pflanze.

GEBRAUCHSANWEISUNG

12,5 - 17,5 L/ha in 500 L Wasser im Abstand von 4 Wochen wahrend der Vegetationsperiode
ausbringen - nach Renovation/Saat zweimal im Abstand von zwei Wochen ausbringen.
AQUA-BOOST muss innerhalb von 8 Stunden nach der Anwendung mit 3mm eingewd&ssert
werden.

Erhaltlich in Verpackungen von 10 L, 210 L und ANALYSE:

1000 L. Gesamt-Stickstoff (N):

Bitte priifen Sie die Verfligbarkeit bei lhrem Handler ~ Verfligbares Phosphat (P205):
Losliches Kalium (K20):

URSPRUNGSLAND: Niederlande Magnesium (Mg):



AQUA®GROW

FUR EIN BESSERES WURZELWACHSTUM UND GESUNDE PFLFLANZEN

AQUA-GROW ist ein flissiges Produkt auf Basis natlrlicher Pflanzenextrakte, die das
Wurzelwachstum stimulieren und bestehende Wurzelsysteme im Wachstum fordern.
AQUA-GROW besteht aus 100% natirlichen Pflanzenextrakten, fordert das Wachstum der
Pflanzen und unterstiitzt die Vermehrung von nitzlichen Mikroorganismen. AQUA-GROW
verbessert die vitale Entwicklung der Pflanze und des nitzlichen Bodenlebens. Eine gesunde
Pflanze besitzt eine deutlich hohere Toleranz gegenuber allen Arten von biotischem und
abiotischem Stress.

* Stimuliert die Entwicklung der Wurzelmasse.

* Verbessert das Bodenleben.

* Unterstlitzt pflanzeneigene Abwehrsysteme.

* Verzogert indirekt die Entwicklung resistenter Pathogene.

* Wachstumsfordernd wahrend der gesamten Wachstumsphase.
* Absolut unschédlich.

* Verbessert die qualitative und quantitative Produktion.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Aufwandmenge betrdgt 20-60 L/ha, die gelost in mindestens 400 L Wasser ausgebracht
werdensollten. AQUA-GROW muss gut in die Wurzelzone eingeregnet werden.

Bei maBiger Belastung: Monatlich 20 L/ha

Bei starker Belastung: Verwenden Sie monatlich insgesamt 60 L/ha, verteilt auf 3 Gaben,
gleichmaBig tber den Monat verteilt.

Erhaltlich in Verpackungen von 10 L. ANALYSE:
Bitte priifen Sie die Verfligbarkeit bei lnrem Handler ~ Gesamtstickstoff (N): 1%

Verfligbarer Phosphor (P205): 1,5%
Lésliches Kalium (K20): 1,25%
Magnesium (Mg):



VitaPower -x

VitaPower-X ist ein Flissigprodukt, das die pflanzeneigene Abwehr stimuliert und die
entstandenen Symptome nach abiotischem oder biotischem Stress rasch lindert. Die Wirkung
beruht unter anderem auf einer speziellen Zusammenstellung eines Saure-Extraktes. Das
Produkt hat sich als sehr Effizient bei vielen Arten on Schadlings-, Pilz, und Virenbefall
erwiesen.

VitaPower-X totet die angesprochenen Schadorganismen nicht ab sondern vergramt diese
lediglich. Feldversuche haben gezeigt, dass sich z.B. pflanzenparasitdare Nematoden aus dem
Wurzelbereich behandelter Pflanzen entfernen.

+ Unterstiitzt das pflanzeneigene Abwehrsystem.

+ Lindert rasch Symptome, verursacht durch biotischen oder abiotischen Stress.
+ Schreckt Schadlinge ab oder vergramt diese.

+  Umweltfreundlich.

+ Stimuliert das Pflanzenwachstum, Vitalitdt und Produktivitat.

GEBRAUCHSANWEISUNG

2 L/ha + 600 L Wasser im wochentlichen Turnus. Kann als Pflanzen- und Bodenstimulanz
verwendet werden. Als Bodenstimulanz unmittelbar nach der Ausbringung mit 2,5 mm
einwassern (abhangig vom Bodentyp).

Tauchbehandlungen in Kombination mit 50% klassischen Pflanzenschutzmitteln ergab sehr
gute Resultate. Fur gezielte Anwendungshinweise kontaktieren Sie Ihren ortlichen Handler.

Erhaltlich im 1L und 10 L Gebinde. Erfragen Sie die  ANALYSE:

Verfligbarkeiten bei Ihrem 6rtlichen Handler. Gesamtstickstoff (N):
Verfligbarer Phosphor (P205):

URSPUNGSLAND: Niederlande L&sliches Kalium (K20):
Trockenmasse:
Ph:4,6
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MIKRO-ALGENKONZENTRAT

OCEAN ist ein flissiges Produkt auf Basis natirlicher Braunalgen (Ascophyllum nodosum),
angereichert mit natirlichen Pflanzenextrakten und Co-Enzymen. OCEAN stimuliert eine
zusatzliche Spross- und Wurzelbildung und férdert das gesunde Pflanzenwachstum. OCEAN
steigert den Nahrstoffaustausch und effektiviert Dingemittelwirkungen. OCEAN enthalt
natirliche, pflanzenspezifische Proteine und Fettsauren. Diese Inhaltsstoffe fordern das vitale
Pflanzenwachstum und kénnen zur Reduktion von chemischem Pflanzenschutz beitragen.

* Hochkonzentriertes Algenprodukt.

* 100% biologisch.

* Enthalt Ascophyllum nodosum Algen.
* Fordert das vitale Pflanzenwachstum.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sportrasen: 2 L/ha in 300 - 600 L/ha alle 2 Wochen.
Bei Anwendung als Co-Enzym: 250 - 750 ml/ha wochentlich.
Boden: Anwendung durch Tropfbewasserung: 1 Liter OCEAN pro ha alle 2 Wochen.

Als Blatt-/Spriihanwendung: 2 L/ha OCEAN in 300 - 600 Liter Wasser alle 3 - 4 Wochen.

Erhaltlich in GebindegroBen von 1L und 10 L. Bitte  ANALYSE:
erkundigen Sie sich Uber die Verfligbarkeiten bei  Gesamtstickstoff (N):
Ihrem ortlichen Handler. Verfligbares Phosphat (P205):
Losliches Kalium (K20):
URSPRUNGSLAND: Niederlande Magnesium (Mg)
Trockengewicht 55% (w/v)
Spez. Gewicht ca. 1,2kg/L (20°C) — pH,8,8
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Liquid TS
DIE NEUSTE GENERATION ORGANISCHER DUNGER

Liquid TS ist ein spezielles, aus Pflanzenextrakten hergestelltes fllissiges Boden-
verbesserungsmittel, das geringe N&hrstoffmengen enthalt. Liquid TS eignet sich fir
den Einsatz auf allen Rasenflaichen. Es kann wahrend der gesamten Wachstumsperiode
eingesetzt werden. Beste Ergebnisse werden bei Ausbringung vor Regen oder durch
Einwassern nach der Applikation erzielt.

+ Erhoht die Wurzelmasse und verbessert die Nadhrstoffaufnahme.

+ Erhoht die Toleranz der Pflanze gegenliber typischem Stress.

+ Fordert ein schnelleres Wachstum junger Gréaser.

+ Versorgt die Pflanzen bei Eintritt in die dormante Phase.

»  Wirkt biostimulierend und verbessert die Mikroorganismenaktivitat.
+ Anwendbar auf allen Rasenflachen.

» Fur alle Bodentypen geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

100 L/ha gleichméBig ausbringen. Fiir beste Resultate unmittelbar vor natiirlichem Regen
ausbringen oder nach der Applikation mit 10 mm einregnen. Beste Ergebnisse wurden bei
Anwendung auf feuchten Boden erzielt.

Erhéltlich in GebindegréBen von von 20 L, ANALYSE:

200 L und 1000 L. Bitte erkundigen Sie sich liber Gesamt Stickstoff (N):

die Verfligbarkeiten bei Ihrem ortlichen Handler. Losliches Phosphat (P205):
Losliches Kalium (K20):

URSPRUNGSLAND: Belgien Enthélt Saponine aus Teesamen:
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1,
AQUA-Sil ™
VERBESSERUNG DER PFLFLANZENVITALITAT

—— e

=
“ Silizium ist ein essentielles Element in vielen biologischen und pflanzlichen
Stoffwechselprozessen. Durch die Verwendung von Silizium als Dlingemittel verbessert sich
die Vitalitdt und die Qualitat der Pflanzen. AQUA-SIl ist ein fermentiertes Produkt, das auf
natiirliche Weise neben anderen wachstumsférdernden Nahrstoffen auch (Ortho)-Silizium
freisetzt. Diese Nahrstoffe sind durch aktive Mikroorganismenaktivitat fir die Pflanze leicht und
schnell verfligbar, was sowohl den Boden als auch die Pflanzengesundheit verbessert. Eine
gesuindere Pflanze zeigt eine hohere Widerstandsfahigkeit gegenliber physischem Stress,
was wiederum die Produktivitat der Pflanzen erhoht. Untersuchungen haben gezeigt, dass
die Pflanze bei Anwendung von AQUA-Sil weniger Wasser bendtigt und strapazierféhiger
ist. Analysen nach der Anwendung von AQUA-Sil zeigen auBerdem eine Zunahme des
Chlorophyllgehaltes in den Blattern.

-

* Verbesserte Pflanzenqualitat.

* Gesteigerte Belastbarkeit gegeniiber physischem Stress.
* Erhohte Ertrage.

* Verbesserung der Nahrstoffaufnahme.

* Reduzierter Wasserverbrauch.

* Erhdhte Chlorophylibildung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

AQUA-SIl 14-tdgig mit 0,3-1 I/ha wéhrend der gesamten Vegetationsperiode ausbringen.
Kann mit anderen Produkten gemischt und sowohl (iber das Blatt als auch Uiber den Boden
appliziert werden.

Erhaltlich in GebindegroBen von 1L und 5 L. Bitte ANALYSE:

erkundigen Sie sich Uber die Verfligbarkeiten bei  Silizium:

Ihrem ortlichen Handler. Aminosauren:
Proteine:

URSPRUNGSLAND: Niederlande Organische Substanz:
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SONNENSCHUTZ FUR PFLFLANZEN

SOLAR ist ein 100%iges Naturprodukt auf Basis von Titan Dioxid und Pflanzennahrstoffen.
SOLAR reduziert die Auswirkungen schéadlicher UV- und Infrarot-Sonnenstrahlung wahrend
heiBer und strahlungsintensiver Sommertage. SOLAR fordert einen ausgeglichenen
Feuchtigkeitshaushalt der Pflanze und erh6ht die Hitze- und Strahlungstoleranz. Titandioxid ist
ein Naturprodukt, das schadliche Sonnenstrahlen filtert aber nicht die Fotosyntheseleistung
mindert. SOLAR ist rilickstandsfrei und schiitzt die Pflanze gegen Zellwandschaden.
SOLAR verringert Pflanzenstress bei heiBen, strahlungsintensiven Witterungsbedingungen und
reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 30%. SOLAR wirkt riickstandslos und ist zu 100%
umweltfreundlich.

* Filtert schadliches UV- und Infrarotlicht.

* Reduziert organische Verschmutzung auf dem Blatt.

* Keine Beeintrachtigung der Fotosynthese.

* Bildet eine Schutzschicht, die die Pflanze schiitzt und férdert das Pflanzenwachstum.

GEBRAUCHSANWEISUNG . |

Abhangig von Kultur und GroBe der Blattoberflache, z.B. ! ‘. L
Greens oder Tees: Wochentlich 1L/ha. Fairways: 14-tdgig 2 L/ha. . 1
Blumen, Kartoffeln: wochentlich 1-2,5 L/ha, wahrend der Wachstumsphase, abhangig vom A
Entwicklungsstatus der Kultur und der BlattgroBe. Vi
."' ‘i i

Erhdltlich in GebindegroBen von 10 L. Bitte ANALYSE:
erkundigen Sie sich Uber die Verfligbarkeiten bei  Gesamt Stickstoff (N):
Ihrem Ortlichen Handler. Verfligbarer Phosphor (P205):
L&sliches Kalium (K20):
URSPRUNGSLAND: Niederlande Magnesium (Mg):
Titandioxid:
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Aqua-Aid ist offizieller Handler der Spectrum
Technologies Bodenfeuchtemessgerate und
Watchdog Wetterstationen.

Verantwortungsbewusstes Bewadsserung-
management und die Reduzierung von
Wasserkosten ist durch den Einsatz der
Fieldscout Bodenfeuchtemessgerate
Technologie moglich. Die TDR-Technologie
hatsichseitiiber30Jahrenalseinsehrgenaues
Messinstrument  zur  Uberpriifung  der
tatsachlichen  Bodenfeuchte in  vielen
Bodentypen bewahrt. Es sind drei
Messgeréate erhaltlich,das TDR-150, TDR-250
und das TDR-350.

Nach jahrelangem und treuem Dienst wurde
das FieldScout TDR-100 Bodenfeuchte-
messgerat durch das FieldScout TDR-150
ersetzt. Ohne Kompromisse hinsichtlich der
gewohnten  Zuverldssigkeit einzugehen,
wurde das neue Feuchtemessgeréat in Bezug
auf Leistung und Genauigkeit weiter
verbessert. Daruber hinaus bietet das neue
TDR-150 zusatzliche Funktionen. Das
TDR-150 Messgerat misst den genauen
volumetrischen Wassergehalt (VWC) in
Prozent. Neben dem VWC misst das TDR-150
Messgerat auch die elektrische Leitfahigkeit
(EC) des Bodens in mS/cm.

TDR-350

Es ist moglich, das Messgerat mit einer
GPS- und Bluetooth-Schnittstelle  aus-
zustatten. Auf diese Weise konnen Sie die
Bodenmessungen mit GPS-Koordinaten
verknupfen. Mit der Bluetooth-Funktion ist
es sehr einfach, das Messgerat mit jedem
Smartphone zu verbinden. In Kombination
mit der FieldScout Mobile App werden die
MessungenaufvielfaltigeWeisedokumentiert.

Das TDR-250 ist ein tragbares und einfach
zu bedienendes Feuchtigkeitsmessgerat mit
ergonomischem Design.

Das TDR-350 ist serienmaBig mit GPS
und Bluetooth ausgestattet, so dass die
Bodenmessungen mit GPS-Koordinaten
verknupft werden.

Jedes TDR kann den VWC in verschiedenen
Tiefen messen. Dazu stehen dem Anwender
Messsonden in unterschiedlichen Langen
zur Verfugung. Damit ist die Messtiefe
individuell nach Bedarf wahlbar. Die
Messsonden sind in folgenden Langen
verfligbar: 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm und 20 cm.

Fast alle Arbeiten im Greenkeeping sind
wetterabhangig. Aber gerade in Zeiten eines
sich andernden Klimas sind alte Wetterregeln

I

Watchdog 3250 .I



oder typische Wettermuster zu bestimmten
Zeiten des Jahres nicht mehr giiltig. Die
Realitat ist, dass extreme Wetterbedingungen
immer haufiger auftreten und die Graser
stark beanspruchen. Deshalb missen
sich Greenkeeper Uber die aktuellen
Wetterbedingungen auf dem Laufenden
halten, um eine bedarfsgerechte
Wasserversorgung bei lang anhaltenden
Hitzeperioden zu gewahrleisten, zum
Beispiel durch Kenntnis von Luftfeuchtigkeit,
Temperatur, Windgeschwindigkeit,
Niederschlag und Evapotranspiration. Diese
Messwerte werden idealerweise u.a. durch
die Watchdog 3250 ermittelt..

DBiuetooth L

TruFirm

Das Hauptziel bei der Entwicklung des
TruFirm  ist die  Verbesserung der
Bespielbarkeit und Kultivierung von Griins,
die sowohl fest als auch treu und schnell
sind. Durch die Messung des Verhéltnisses
zwischen der Verdichtung des Bodens
und dem Feuchtigkeitsgehalt koénnen
Greenkeeper gesunde, asthetisch
ansprechende Griins gewahrleisten, die eine
hervorragende Bespielbarkeit bieten.

TCM 500 NDVI Messgerdit

Das Turf Color Meter (TCM) 500 NDVI
Messgerdt von Spectrum hilft bei der

Diagnose der Pflanzengesundheit. Das
Messgerdat berechnet den sogenannten
“Normierten Differenz-Vegetations Index”
(NDVI) auf Grundlage der Farbung der
Graser.

Wachstumsfolie bietet ganzjdhrig Schutz
und optimale Bedingungen fur den Rasen. Im
Winter kann der Temperaturabfall in der
GrasnarbeundimBodendurchdieisolierende
Wirkung der Abdeckung reduziert werden.
Im Sommer kann Sie bei Neuansaaten Schutz
vor zu starker Verdunstung bieten.



Mit dem Fieldscout TDR 150/250/350 ermittelt man die Bodenfeuchte einfach auf
Knopfdruck. Mit Bodensonden in variabler Lange messen Sie die Bodenfeuchte innerhalb
der Wurzelzone in der Bodentiefe ihrer Wahl. Das Fieldscout TDR 150/250/350 ist die
verbesserte und komplett Uberholte Nachfolgeversion des TDR 100/300. Das
kompakte Display ist Uber ein 1,5m Kabel mit der fortschrittichen Sonden-Technik
verbunden. Das TDR 150/250/350 ist fir bequemen Transport und eine einfache

Handhabung konzipiert. Durch die Weiterentwicklungen und Modifizierungen
bietet das TDR 150/250/350 jetzt signifikante Verbesserungen bei Leistung
Messgenauigkeit, zur Einstellung optimaler Bodenfeuchtebedingungen. Die Anwendung
der Messgerate kann auf FuBballplatzen, Golfanlagen, im Gartenbau, auf o6ffentlichen
Grinflachen, in Container- und Freiflachenkulturen oder im StraBenbau erfolgen.

Messung VWC %
Zeigt EC + Oberflachentemperatur

Austauschbare Bodensonden

AN

Display mit Hintergrundbeleuchtung

XKL

Teleskoparm Rahmen Teleskopieren

XXXXSK XS

Infrarot-Temperatursensor Optional Optional
GPS / GNSS + Bluetooth Optional \/
Transportkoffer \/ \/
Fieldscout Mobile / SpecConnect \/ \/

Alle Gerdte sind mit einem exklusiven, beleuchteten Display ausgestattet. Die Daten werden
mit einem USB-Flash-Laufwerk erfasst. Keine PC-Schnittstelle erforderlich.

Die Messsonden von 3,8cm, 7,5cm, 12cm oder 20cm Lange sind nicht im Lieferumfang enthal-
ten und mussen separat bestellt werden.
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Die preisgekronte dritte Generation der
WatchDog-Wetterstation bietet ein
integriertes Mobilfunkmodem, das wichtige
Messdaten an die SpecConnect-Cloud
sendet. Verwenden Sie |hren PC oder die
WatchDog Mobile App, um alle aktuellen
Messungen und Wetterbedingungen auf
lhrem  Smartphone  anzuzeigen. Die
Einrichtung der Station ist einfach, und
die Konfiguration mit der WatchDog-App
kinderleicht.

Die neu entwickelte 3250 Wireless ET
Wetter Station ist eine mobile, voll integrierte
Wetterstation. Die Station ist solarbetrieben
und hat ein eingebautes Modem, das heif3t,
es mussen keine Strom- oder Netzwerkkabel
angeschlossen werden — das erhoht die
Flexibilitat des Systems.

Mit der SpecConnect-Cloud konnen Sie
ganz einfach Berichte flir Temperatur-
verlaufe, Frost-Stunden, Krankheits- und
Insektendruck, monatliche Wetterberichte,

Lufttemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit
Niederschlag
Sonneneinstrahlung
Windrichtung
Windgeschwindigkeit

- KKK

Externe Schnittstellen

0,254 mm Resolution

Bodenfeuchtigkeitstrends und vieles mehr
einsehen.

Frost- und Temperaturwarnungen werden
automatisch an Ihr Smartphone gesendet,
so dass Sie schnell reagieren und Schaden
am Rasen reduzieren kdnnen. Jetzt haben
Sie die Echtzeitdaten, die Sie brauchen,
um auf wechselnde Wetterbedingungen zu
reagieren und rechtzeitig intelligente und
zielfihrende Entscheidungen zu treffen.

Die Watchdog 3250 ist die aufwandigste
Version der Wetterstationen der 3000er
Serie. Neben den eigentlichen Messungen
fihrt sie automatisch auch eine Reihe von
Berechnungen durch, darunter die wichtige
ETRate (Evapotranspiration). Nachfolgend
sind alle Messfunktionen der drahtlosen
ET-Wetterstation 3250 aufgefiihrt.

-40 bis 125°C +/-0,3°C

0 bis 100% +/-2,0% @ 25°C

+/-2,0% @ 5 cm/hr

0 bis 1500 W/m2 +/-5,0%
1 bis 359°, 1° Inkrementen +/-3,0°
0 bis 322 km/h +/- 3,0 km/h



Das Hauptziel bei der Entwicklung des TruFirm ist die
Verbesserung der Bespielbarkeit und Kultivierung von Grins,
die sowohl fest als auch treu und schnell sind. Durch die
Messung des Verhdltnisses zwischen der Verdichtung des
Bodens und dem Feuchtigkeitsgehalt sind Greenkeeper
in der Lage, gesunde, d&sthetisch ansprechende Griins zu
gewabhrleisten, die eine auBergewodhnlich gute Bespielbarkeit
bieten. Die vom Gerat erfassten Daten ermdglichen
es Greenkeepern von Rasenfunktionsflachen geeignete
MaBnahmen zu ergreifen, um die gewinschte Festigkeit
von Golfplatzgriins, Fairways und Bunkern sowie anderen
Funktionsflachen zu erreichen. Das patentierte TruFirm

System verwendet einen halbkugelférmigen Schlaghammer,
der die Form eines Golfballs nhachahmt, um den Aufprall eines
Golfballs optimal zu simulieren. Der Schlaghammer wird aus
einer konstanten Hohe fallen gelassen und der maximale
Wert der Rasendurchdringung wird aufgezeichnet und mit der
Festigkeit der Oberflaiche korreliert - je niedriger der
Durchdringungswert, desto fester der Rasen bzw. die Oberflache.

+ Auswertung von Trends und Uberwachung von Abschnitten
des Rasens im Verhaltnis zueinander.

» Einfach zu bedienendes Design liefert sofortige Messungen.

» Aufgezeichnete Daten konnen uber Bluetooth an ein
mobiles Endgerdt gesendet werden, um Messwerte
bestimmter Griins oder anderer Oberflachen aufzuzeichnen.

* Leichtes Design ergibt ein einfach zu transportierendes
Gerat, das keine zusatzlichen Teile bendtigt.

» Inklusive weicher Tragetasche.




Bei der derzeitigen Bewertungsmethode wird die Rasenqualitdt von menschlichen
Beurteilern visuell auf einer Skala von 1 (totes Gras) bis 9 (perfektes Gras) bewertet. Diese
Bewertungspraxis birgt mehrere Nachteile und daher besteht der Bedarf an einer besseren
Bewertungstechnik. Menschliche, individuelle Voreingenommenheit ist unvermeidlich und
fihrt zu einem gewissen MaB an Inkonsistenz, selbst bei den am besten ausgebildeten
Beobachtern. Die Forschung der Clemson University, “Predicting Visual Quality Ratings of
Turfgrass Research Plots Using Spectral Reflectance” (Muharrem, Keskin, Roy B. Dodd, Young
J. Han, Ahmad Khalilian - Paper # 031114, ASAE 2003 Annual Meeting) ist die Grundlage fiir die

in diesem Messgerat verwendete Technologie.

Misst das von den Rasengrdsern reflektierte Licht auf einer Flache mit einem
Durchmesser von ca. 7,6 cm (3 Zoll).

Verwendet eine interne Lichtquelle, um Fehlerquellen durch natirliche Lichteffekte
(Sonne, Bewdlkung) auszuschlieBen.

Misst den Reflexionsgrad im roten (660 nm) und nahen infraroten (850 nm)
Spektralbereich.

Zeigt das Ergebnis als NDVI, prozentuale Reflektion oder als vom Benutzer
definierbaren Grasindex von 1 bis 9 an.

Ausgestattet mit internem Datenlogger und RS-232-Anschluss.

Speichert 3.250 Messungen (1.350 mit zuséatzlicher GPS/ DGPSOption).

Konfigurieren des Messgerats und Herunterladen der Messdaten mit der FieldScout®
Software mittels USB.

Kompatibel mit SpecConnect.

Inklusive Hartschalenkoffer, Batterien und TCM 500, T-Giriff.

Turf Color Index:

[

NDVI:




Die Wachstumsfolie bietet ganzjahrig Schutz und bessere Wachstumsbedingungen fir die
Rasengraser Im Winter bleibt der Temperaturabfall in der Rasentragschicht (RTS) durch die
isolierende Wirkung begrenzt. Bei Nutzung einer Rasenheizung geht weniger Warme
verloren, was in niedrigeren Energiekosten resultiert. Die Wachstumsfolie schitzt im
Sommer gerade bei Neuansaaten vor zu schnellem Feuchtigkeitsverlust der RTS. Damit
werden Bewdasserungsgange eingespart und Nahrstoffauswaschungen reduziert. Durch
optimale Keimungsbedingungen wird so ein gleichmaBiges Aufgehen der Saat gefordert.

Wasser, licht- und luftdurchlassig.
Reduziert wahren kuhler Jahreszeiten den Warmeabfall in der RTS.
Verlangert im Herbst respektive verfriiht Anfang des Jahres die Wachstumsperiode.

Weniger Warmeverlust bei Nutzung einer Rasenheizung, spart Kosten ein.

Schnellere Keimung bei Neu- und Nachsaaten.
Schiitzt die jungen Keimlinge vor Wasserstress/Austrocknung, spart Bewasserungsgange

ein und reduziert die Nahrstoffauswaschung in jungen Graserbestanden.

Messmethode
. Lichtdurchlassigkeit bei direktem Licht 90% NEN2675
. Lichtdurchlassigkeit bei diffusem Licht 80% NEN2675
. Gewicht 62 g/m?
0,204 m/s 1SO11058

- Wasserdurchlassigkeit
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Bodenfeuchte Kenndaten

OPTIMALER BEREICH DER BODENFEUCHE ZUR BEWASSERUNGSPLANUNG

Der Feuchtigkeitsgehalt eines Bodens hat zwei Extreme und reicht von lufttrocken bis
wassergesattigt. Allerdings kénnen Pflanzen in einem zu 100% gesattigten Boden nicht das
gesamte Wasser aufnehmen, wahrend sie in einem lufttrockenen Boden gar kein Wasser
mehr aufnehmen kdnnen. Alternativ werden héaufig zwei andere Fachbegriffe fiir die beiden
Feuchtigkeitsgehaltsstufen verwendet, die sogenannte Feldkapazitdt und der permanente
Welkepunkt, um die Ober- und Untergrenze des pflanzenverfligbaren Wassers anzugeben.
Unter Feldkapazitat versteht man die Wassermenge, die ein zunachst wassergesattigter
Boden gegen die Schwerkraft noch halten kann. Das andere Extrem des Spektrums bezeichnet
man als permanenten Welkepunkt. Der permanente Welkepunkt oder Welkepunkt
kennzeichnet den Austrocknungsgrad eines Bodens. Trocknet ein Boden bis zum
permanenten Welkepunkt aus, so wird das Wasser im gut durchwurzelten Bodenhorizont
so stark gebunden, dass es nicht mehr pflanzenverfiigbar ist. Die Pflanzen beginnen zu
welken.

Die Bewasserung sollte zwischen diesen beiden Extremen begonnen werden, um jeglichen
Trockenstress zu vermeiden. Eine Faustregel besagt, dass die Bewdasserung erfolgen sollte,
wenn die Halfte des verfligbaren Wassers der Pflanze aufgebraucht ist. Die individuellen
Umstdnde konnen jedoch ein konservativeres oder liberaleres Bewasserungsmanagement
notwendig machen. Die nachstehende Tabelle zeigt den Bereich des pflanzenverfligbaren
Wassers flr die 12 vom USDA definierten Bodenbeschaffenheiten. Beachten Sie, dass diese
Zahlen lediglich Richtwerte sind und je nach Boden variieren kénnen.

Diagramm des Bodenfeuchtigkeitsbereichs
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Feldkapazitat = Hochstes Feuchtigkeitsniveau - NICHT UBERSTEIGEN, um Versickerung zu vermeiden.

45% Bewasserungsstartpunkt = M.A.D.-Niveau - Beginnen Sie hier mit der Bewé&sserung, bevor die Pflanzen Trockenstress

bekommen.
Permanenter Welkepunkt = Feuchtigkeitsgrad, bei dem die Pflanze zu welken beginnt.
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Notizen




Aqua Aid Europe BV is a leading company in the field of sustainable water
management, offering innovative solutions to support the irrigation and turf
industries. Founded in the Netherlands, Aqua Aid Europe has established a
strong presence across Europe and beyond, providing high-quality products
and services that promote water conservation, soil health, and environmental
sustainability. With ateam of experienced professionals and a deep commitment
to research and development, Aqua Aid Europe is at the forefront of the
industry, delivering cutting-edge technologies that optimize water use and
enhance plant growth. Whether you are a sports turf manager, farmer or
landscaper, Aqua Aid Europe has the expertise and tools to help you achieve
your goals and thrive in a changing world.
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